
供应39寸壁挂式高清广告机 可横竖屏U盘插播放

产品名称 供应39寸壁挂式高清广告机 可横竖屏U盘插播放

公司名称 深圳市中润恒基商显科技有限公司

价格 2500.00/台

规格参数 品牌:中润恒基
型号:RS-39
显示尺寸:854*480

公司地址 深圳市光明新区凤凰社区红坳村长凤路263号金
环宇工业园2栋4楼

联系电话  13266539506

产品详情

 产品参数： 显屏尺寸:39寸 屏幕比例:16:9 屏体分辨率:1920*1080 平均亮度: 300cd/m2 对比度:800:1
视角:89/89/89/89 色彩:16.9m 工作寿命:>60000小时 工作温度:0 ℃-50 ℃ 贮存温度:-20 ℃-60 ℃ 响应时间:
8（tr/tf）ms 支持图片格式: jpeg, bmp, png, gif 支持音乐格式: mp3, wav, wmad 支持视频格式: avi, mp4, rmvb,
mpg, div, ts, trp, mkv, 电源管理:符合vesa dpms标准 界面语言: 支持中文，英文 产品功能：
一、中润恒基单机版壁挂广告机功能介绍如下： 1.1920x1080高清视频解码。
2.内置4g内存，可存放数千张高清图片。 3.支持sd卡扩展，最大32g。
4.视频、图片混播无黑屏，真正做到无缝切换。 5.超强多时段定时开关机，可按每天或每星期设置。
6.内置多种图片转场模式，图片播放转场效果及间隔时间可通过软件自由设定。
7.支持图片+背景音乐播放。 8.最多可存储100个播放列表，根据预设的时间来播放。 9.模竖屏随心切换。
竖屏模式通过节目制作工具，视频、图片自动旋转，无需采用第三方工具进行编辑处理。
10.支持横竖屏任意分屏，可以实现1个视频+4个图片+1个滚动字幕+1个logo+1个日期+1个时间+1个背景
。 11.可用u盘播放节目，也可以将u盘内的节目导入到内置存储器进行播放。 12.可设定加密模式，通过
节目制作工具和终端机的设定，实现对节目加密，无正确的密钥，将无法播放。
13.可以设定开放模式，将媒体文件直接拷贝到u盘的根目录下，无需编辑，插入u盘直接播放。
14.支持视频格式：mpg，avi，rmvb，mov，mp4，rm，ts等。 15。支持图片格式：jpg，bmp，png等。
16.支持音乐格式：mp3。 17.支持滚动字幕：字体颜色、字体大小、滚动速度由用户自定义设置。
18.多国语言osd菜单，默认为中、英、日、法。
19.预留红外人体感应接口、同步模块接口、gprs接口、rfid接口。
20.超级数字功放，左右两路2x8ω10w高保真声音输出。
二、中润恒基网络版壁挂广告机可实现功能如下： 1、支持局域网/广域网，有线/无线wifi功能(可选）
2、可播放丰富的资源，包括视频、音频、图片、文本 视频文件：. mkv,mov,3gp,mp4,avi,divx,ts,tp,trp,m2ts,
dat,mpg,mpeg,vob,wmv,asf,rm,rmvb,flv,ogm等等。音频文件：.mp3、.aac、.ac3， 图片文件：24位
.bmp、.jpeg文本：普通txt文件 3、免费赠送服务器操作后台，简单快捷，容易上手，绝对人性化
4、服务器实时管理和控制所有广告机终端 5、可以扩展支持2.5英寸硬盘或cf卡（建议客户先使用sd卡）
6、输出接口： cvbs/rca立体音频视频，网络接口：网络10/100m,无线网络：802.11b/g
7、服务器可监测播放列表终端和节点信息，服务器可将即时滚动字幕信息发送到终端播放



8、支持视频/图片/文本滚动字幕分屏播放以及全屏播放（视频/图片）
9、当网络断开，机器将作为单机版按照编写好的列表播放广告，通过网络自动或手动更新播放内容
10、文本设置界面可以选择字体大小或背景的各种颜色，高度安全性，系统完整，封闭 11、根据实际状
况可以随意划分许多不同领域的图片和滚动字幕播放，视频区域可以自定义选择播放，支持文本、图片
滚动显示，支持插播功能，支持播放模板定制，客户端免维护，客户端软件可在线升级
三、中润恒基壁挂广告机适用范围： 1、银行等金融机构（营业点内进行广告推广、服务推广）
2、政府机关单位（公共信息发布、政务公开、海报宣传）
3、购物中心（新产品上市、广告推广、促销活动） 4、时尚商铺、专卖店、连锁店（新品推荐）
5、公司接待室或会议室（公司介绍、产品展示）
6、展览现场、展厅会场设计公司（海报宣传、活动会场布置） 7、汽车4s店（车款展示）
8、家具和艺术品专营店（产品展示） 9、电影院（电影预告和片花欣赏）
10、房地产售楼大厅、连锁地产中介橱窗（户型和景观效果展示） 售后服务：
一个月质量问题包换，一年免费维修，终身维护。 设备安装： 1.单机版安装
单机版立式广告机，拆开包装后，将底脚与机体用螺丝锁紧，放置至设定的放置位置即可。
2.网络版安装 网络版立式广告机安装与单机版一致，需要设置网络与服务器等，价格与人工服务费根据
设备数量另行计算费用
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