
澳大利亚Alsto进口PV2研磨仪研磨机

产品名称 澳大利亚Alsto进口PV2研磨仪研磨机

公司名称 青岛垚鑫实验室科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Alsto
型号:PV2

公司地址 青岛市黄岛区胶南经济开发区上海路南端

联系电话 0532-83978550 15192765518

产品详情

 

pv2研磨仪是由一个v形皮带将通用轴和功率为2.2kw电机相连接。此种电机可为研磨机提供更多的动力并
且能延长电机的使用寿命（因为它不同于传统的振动式电机驱动研磨机）。新型的研磨机不同于传统的
研磨机，除了有标准尺寸的研磨套件和研磨料钵外，还增加了800立方厘米、1000立方厘米、2000立方厘
米的料钵。

pv2研磨仪可以用来研磨矿石、矿物、金相样品、陶瓷制品、土壤、混合物、化学品和类似微粒。95％的
样品可在３分钟之内被研磨到75微米以下。这取决于样品的重量和其本身的物理特征。

pv2研磨仪可一次为实验室分析制备更多的矿样，可以应用于任何实验室。

 

产品特点：

1． 气动料钵夹钳，2.2kw固定电机，380-415v，50hz，三相；

2． 外形美观，采用泡沫衬套玻璃纤维柜，便于清洗；

3． 外部控制箱，设有开/关按钮，电机超负荷安全装置，气动故障安全装置；

4． 当盖子打开时，盖子安全装置控制研磨机自动停止，配有急停按纽；

5． 气动料钵夹具：450到600千帕（65-90psi）:最大流量为1升/分钟；



6． 标准机体积：720mmx600mmx1000mm

7． 包括起重机在内体积：860mmx630mmx1500mm

8． 重量：280千克（包括起重机在内重量350千克）

 
序号

 
名 称

 
参 数

 
1

 
进样最大尺寸

 
20mm

 
2

 
出样最小尺寸

 
75μm

 
3

 
破碎效率

 
95%

 
4

 
一次最大制备量

 
1.8kg

 
5

 
驱动电压

 
380-415v  50hz

 
6

 
驱动功率

 
2.2kw

 
7

 
配套控制箱

 
欠、过压保护，开门防护

 
8

 
研磨盘

 
b1000/b2000

 
9

 
研磨助力臂

 
气动升降

 
10

 
磨样工作台

 
带集尘罩
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