
habasit 加弹机龙带，哈伯斯特加弹机龙带，哈伯斯特片基带

产品名称 habasit 加弹机龙带，哈伯斯特加弹机龙带，哈伯
斯特片基带

公司名称 上海志森工业皮带有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
样品或现货:现货
是否标准件:标准件

公司地址 上海市青浦区华腾路1288号1幢3层D区356室

联系电话 13671683493 15902124927

产品详情

加弹机龙带龙带参数如下：1. 厚度：3.2mm2. 强度：17n/mm (测试在延伸1%的条件下的拉力)3. 比
重：3.6kg/m24. 轮径：120mm（最小轮径）5. 颜色：绿/浅绿6. 寿命：2年以上（厂家质保1年）

 

加弹机龙带常用尺寸：32240x4032338x4032538x4032565x4032823x4032923x4033098x4035243x4035570x403847
5x4038668x40

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是habasit，型
号是S-33，材质是尼龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐磨,耐油,耐高温,防滑,防静电，应用范
围是纺织印染，拉力强度是强力，带宽是40（mm）
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