
（图）民用JZM型系列混凝土搅拌机/强制式搅拌机/荥阳产砼搅拌机

产品名称 （图）民用JZM型系列混凝土搅拌机/强制式搅
拌机/荥阳产砼搅拌机

公司名称 郑州品胜机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:中豫品胜
型号:JZM500
混凝土机械类型:混凝土搅拌机

公司地址 郑州市郑东新区白沙镇前程大道198号

联系电话 86 0371 64405857 13137111818

产品详情

 jzm系列摩擦式混凝土搅拌机是郑州品胜机械根据近三十年生产和安装搅拌机经验，并结合国外先进技
术改造而成的一中新型摩擦式滚筒搅拌机，是jzc系列的中的一种采用橡胶托轮摩擦传动的搅拌机，具有
具有噪音小、运转平稳，操作、移动方便，搅拌质量好，生产效率高等优点，属正转搅拌，反转出料式
混凝土搅拌机。可搅拌塑性和半干硬性混凝土，适用于一般建筑工地，道路、桥梁水电等工程，特别适

用于城市居民居住区施工。

jzm系列摩擦式搅拌机属于滚筒混凝土搅拌机的一种，其主要型号有：jzm350、jzm500、jzm750。

jzm系列摩擦式混凝土搅拌机技术参数：

jzm滚筒式混凝土搅拌机型号 jzm350 jzm500 jzm750
工作性

能
出料容量 350l 500l 750l
进料容量 560l 800l 1200l

生产率 13 m3/h 18-20m3/h 30-35m3/h
搅拌筒转速 15 r/min 15 r/min 12.26r/min

骨料最大粒径 60mm 60mm 80mm
供水精度 error≤2% error≤2% error≤2%

电动机 搅拌电机 5.5kw 2×5.5kw 2×7.5kw
提升电机 4.5kw 5.5kw 7.5kw
水泵电机 0.75kw 1.1kw 1.1kw

轮胎规格 650-16 700-16 750-16
最大拖行速度 20km/h 20km/h 20km/h

外形尺寸（长*宽*高） 3800*2050*2690 5710*2350*5050 6216*2300*6060



整机质量 1970kg 4100kg 5500kg

关注微信公众号“郑州品胜机械”获取更多即时资讯和优惠 或 致电 13137111818 垂询交流

本产品的品牌是中豫品胜，型号是JZM500，混凝土机械类型是混凝土搅拌机，混凝土理论输送量是25（
m3/h），混凝土最大出口压力是1.0（Mpa），额定进料容量是0.8（m3），额定出料容量是0.5（m3），
料斗提升速度是11（m/min），骨料最大粒径是80（mm），电机功率是5.5（kw），卸料方式是机械，搅
拌功率是5.5（kw），拌筒转速是21（min），外形尺寸是5710*2350*5050（mm），整机重量是4100（kg）
，规格是JZM500
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