
酶标检测仪用 进口微型直流水泵12V 1.4L/min

产品名称 酶标检测仪用 进口微型直流水泵12V 1.4L/min

公司名称 深圳市仕浦电气有限公司

价格 面议

规格参数 往复单元:隔膜泵
品牌:日本电装denso
型号:DSL212-374

公司地址 深圳市南山区南山大道西侧新海大厦13G

联系电话 13622300179 13510869944

产品详情

日本电装原装进口隔膜水泵，电机采用日本马步奇有刷电机，寿命比一般的有刷电机要长。电压12v，工
作电流330ma，流量1.4l/min，最大压力120kpa，寿命300个小时以上，目前已进行老化测试超过1000个小
时。(看具体的负载和使用情况）

详细的请看下面规格书：

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是日本电装denso，型号是DSL212-374，材质是工程塑料，驱动方式是
电动，性能是不阻塞,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露,自动，用途是化工泵,空调泵,流程泵,排污泵,试压泵,污水泵
,增压泵，输送介质是清水泵，吸入口径是6（mm），排出口径是6（mm），重量是0.065（kg），规格是
DSL2-12-374，功率是4W，吸程是4，出口压力是120kpa
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