
霍尼韦尔2220站立式洗眼器 固定式电镀钢防腐蚀紧急冲淋洗眼器

产品名称 霍尼韦尔2220站立式洗眼器
固定式电镀钢防腐蚀紧急冲淋洗眼器

公司名称 东莞市猎虎安防设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:立式洗眼器
品牌:HONEYWELL/霍尼韦尔
型号:2220

公司地址 东莞市南城区白马黄金路96号城市立方商寓1号
楼办公903号房

联系电话 暂无

产品详情

   霍尼韦尔(honeywell safety products)财富100 强：是全个人安全防护产品领域最大的供应商之一。品
牌有斯博瑞安（sperian）、诺斯（north）、专注坠落防护的miller、专注听力防护的howardleight、专注电
力安全的salisbury以及消防救援领域的专业技术领导者honeywellfirst responder等为作业人员供最一流的产
品，更好的保护，更高的产品质量和性能，提供从头到脚的防护产品。

霍尼韦尔（原斯博瑞安或巴固）站式洗眼器

【品牌】：霍尼韦尔（斯博瑞安）

【产品名称】：站立式洗眼器

【型号】：2220

【颜色】：渡金色

【材料】：电镀钢

【功能】：防腐蚀，防酸、碱、盐溶液对眼睛的伤害、

【包装】：1个/箱

【技术特点】：



a、喷淋头洗眼器喷头为abs工程塑料制造，竖管为镀锌钢管，其他部件为黄铜铸造，外层均有abs塑料涂
层，厚度为250-300微米，熔点为184-186℃，具有阻燃性和优异的防化学性能。喷盐： 2000小时后无腐
蚀，海水：10年后不会产生腐蚀，沸水：2000小时后具有良好的粘附性。

b、喷淋装置水流为114升/分，应连续使用15到20分钟。

c、洗眼器可自动调节流量，根据不同型号分为9至16升不等，应连续使用10至15分钟。【安装要求】：1.必须
安装在危险工作区域附近，有效救护的半径范围为10或15米处。2.在洗眼器的1.5米半径范围之内，不能
有电气开关，以免发生电器短路。3.必须连接饮用水，水压要求不能低于 1 公斤。4.进水口尺寸为1/2英寸
（1.27厘米），出水口尺寸：1-1/4英寸（3.18厘米），1-1/4英寸（3.18厘米）电镀钢制立柱。

【使用要求】：

用手轻推开关阀，洗眼水从洗眼系统自动喷出；用后须将开关阀复位，并将防尘罩复位。

使用环境：

有危险物质喷溅的地方，如化学品、危险液体、固体、气体等，

有污染的环环境。

有可能发生燃烧的地地方。

在寒冷的地区使用请注意管线防冻工作

【结构】：1.洗眼喷头：用于对眼部和面部进行清洗的喷水口，abs材料。2.洗眼喷头防尘罩：用于保护
洗眼喷头的防尘装置，abs材料。3.洗眼盆：收集洗眼的废水，abs材料。4.开关阀：用来打开和关闭水流
的阀门装置，为手推式。5.通水管：用来引导水流的装置。6.滤网：用来过滤掉进入洗眼器的碎片。7.底
座：固定洗眼器。

 

描述与说明：

  一.技术特点  
1、在不锈钢壁挂洗眼器的基础上进行abs浸塑，可以抗各类化学品物质的腐蚀。  
2、只有洗眼系统。   3、直接安装在工作现场使用。   4、产品性能符合美国ansi z358-1
2004洗眼器标准之规定。   5、适用于石油、化工、电子、服装、冶金等行业使用。     二.
安装要求  1. 必须安装在危险工作区域附近，有效救护的半径范围为10或15米处。  2.
在洗眼器的1.5米半径范围之内，不能有电气开关，以免发生电器短路。

 ①进水口1/2",出水口1-1/4";②1-1/4"电渡钢制立柱。 

  三. 使用要求    用手轻推开关阀，洗眼水从洗眼系统自动喷出；用后须将开关阀复位，并将防
尘罩复位   四. 结构   1.洗眼喷头：用于对眼部和面部进行清洗的喷水口，abs材料。  
2.洗眼喷头防尘罩：用于保护洗眼喷头的防尘装置，abs材料。  
3、洗眼盆：收集洗眼的废水，abs材料。   3.开关阀： 
用来打开和关闭水流的阀门装置，为手推式。   5.通水管：  用来引导水流的装置。  
6.滤网：    用来过滤掉进入洗眼器的碎片。   7.底座：    固定洗眼器。



 五. 简介   组成: 产品由洗眼器组成   材质: 不锈钢304无毒材料,防腐蚀性能良好   样式：
手动式   性能： 防腐蚀，防酸、碱、盐溶液   出水量：洗眼喷头流量 12--18升/分钟

本产品的类型是立式洗眼器，品牌是HONEYWELL/霍尼韦尔，型号是2220，材质是电镀钢制立柱，洗眼
喷头出水量是1（升/分钟），应用场所是工厂，耐水压是1（kg/cm2），规格是台，颜色是黄色
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