
亚克力手柄胶带 粘性超强透明胶带 防水透明高粘双面胶带冲型

产品名称 亚克力手柄胶带 粘性超强透明胶带
防水透明高粘双面胶带冲型

公司名称 深圳市成烨科技有限公司

价格 面议

规格参数 建议零售价:¥0.60
加工定制:是
型号:1222

公司地址 深圳市龙华区大浪街道办谭罗村鸿锦工业园B栋

联系电话 86-13632804248 13632804248

产品详情

亚克力双面胶带亚克力双面胶具有防水、防振动、耐热、隔音、粘着力强、耐侯性优，尺寸稳定性好、
冲切性能优， 对塑料、金属、木材、纸张和有机硅、塑料等不易粘贴表面都具有很好的粘合性、
剥离强度、初粘性和剪切强度平衡性好；
超高的粘在高低温环境下有良好的粘着持久性、对高表面能和低表面能材料均具有出色的粘合力；
抗化学溶剂、抗潮湿初粘高、随形性好、抗紫外线。用途：   玻璃幕墙、装配时、提供超强粘合力及
防尘密封性；建筑施工各种需要、如隔热、连接、捆扎，防水、修复、   密封、标识等；
电子、数码产品加工和装配、家用电器的装配、广告、电子路牌、led板的粘合固定； 汽车:  
防擦条、 装饰条、 保险杠防撞板、铭板、 标牌、 踏板、车内处嵌板、摩托车铭牌标记字母的粘贴
产品厚度：0.25mm，0.4mm，0.5mm, 0.64mm，0.8mm，1.0mm,1.2mm，1.6m

本产品的建议零售价是¥0.60，加工定制是是，型号是1222，基材是改性沥青，厚度是0.25-8（mm），颜
色是超透明，长期耐温性是80（℃），适用范围是鱼框金属塑胶，品牌是成烨，短期耐温性是120（℃）
，胶系是A，延伸系数是AA，宽度是按客户规格冲型（mm）
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