
普及刀具单角度、多角度钨钢锯片，广泛应用于铣槽加工

产品名称 普及刀具单角度、多角度钨钢锯片，广泛应用于
铣槽加工

公司名称 惠州市惠城区陈江株钻硬质合金刀具销售部

价格 面议

规格参数 品牌:普及
型号:PUJ
是否标准件:非标准件

公司地址 广东 惠州市惠城区 仲恺工业区A区 2栋

联系电话 07523223367 18948208691

产品详情

 
提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助
于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍
产品信息产品名称： 整体硬质合金（钨钢）锯片生产品牌： 普及精密刀具 产品规格： 外径 厚度 内孔齿数

50 3.0 1636140度

一、硬质合金锯片的选择

 

  硬质合金锯片包含合金刀头的种类、基体的材质、直径、齿数、厚度、齿形、角度、孔径等多个参
数，这些参数决定着锯片的加工能力和切削性能。选择锯片时要根据锯切材料的种类、厚度、锯切的速
度、锯切的方向、送料速度、锯路宽度需要正确选用锯片。

选外径：一般可根据铣削深度来定外径，可参考下表来选择，但当锯片铣刀安装空间受限制时，    
也可适当减小外径。



 

铣削深度（mm） 3 5 8 10 12 15 20 30
铣刀外径（mm） 40 50 63 70 75 80 100 125

产品实拍图

 直径的选择

  锯片直径与所用的锯切设备以及锯切工件的厚度有关。锯片直径小，切削速度相对比较低；锯片直
径大对锯片和锯切设备要求就要高，同时锯切效率也高。锯片的外径根据不同的圆锯机机型选择使用直
径相符的锯片。  标准件的直径有：110mm(4寸)、150mm(6寸)、180mm(7寸)、200mm(8寸)、230mm(9
寸)、250mm(10寸)、300mm(12寸)、350mm(14寸)、400mm(16寸)、450mm(18寸)、500mm(20寸)等，精密
裁板锯的底槽锯片多设计为120mm。

齿数的选择

  锯齿的齿数，一般来说齿数越多，在单位时间内切削的刃口越多，切削性能越好，但切削齿数多需
用硬质合金数量多，锯片的价格就高，但锯齿过密，齿间的容屑量变小，容易引起锯片发热；另外锯齿
过多，当进给量配合不当的话，每齿的削量很少，会加剧刃口与工件的磨擦，影响刀刃的使用寿命。通
常齿间距在15-25mm，应根据锯切的材料选择合理的齿数。

 

 

厚度的选择

  锯片的厚度从理论上我们希望锯片越薄越好，锯缝实际上是一种消耗。合金锯片基体的材料和制造
锯片的工艺决定了锯片的厚度，厚度过薄，锯片工作时容易晃动，影响切削的效果。选择锯片厚度时应
从锯片工作的稳定性以及锯切的材料去考虑。有些特殊用途的材料要求的厚度也是特定的，应该按设备
要求使用，如开槽锯片、划线锯片等 。

 

切割和进料速度

切切割速度决定于被切割材料的种类和截面及韧度，韧性越强的材料要挑选更慢的转速。材料截面越小
，选用转速越快。反之截面越大，可用速度越慢。推进（切割压力）

本公司同时提供锯片修磨

★刀具在使用一段时间后，必须进行修磨，以恢复其最佳切削性能，本公司为客户同时提供修磨服务



产品细节图

 特别注意：接收非标定制，特种定制。图片仅供参考。可根据客户的需要定做所需外径 、内孔、厚
度、齿数的不同处理。钨钢铣刀特点：刀具耐磨性好，工作效率高，被加工的槽宽精确，槽壁光滑，特
别是加工窄槽时，更体现出该铣刀的优越性。

 整体硬质合金锯片铣刀用途：切削金属与非金属材料，该铣刀广泛用于机械、轻工、五金、军工等行
业。要求：切削机床钢性好，主轴转速与进给要平稳合理主轴的径向与轴向跳动要严格，并选择适合于
加工材料的切削液

您可以上传更多图片，如：材质说明、功能介绍、产品设计细节、产品主要卖点等

注意事项

 

 

 圆锯片使用出现的问题及注意事项： �市面上由于竞争的因素，供应商偷工减料含有太多的杂质，
锯片切到含有杂质的材料时 会造成破裂或表面不平。 �使用质量差的机台，价格虽便宜但在生产过程
中钢性不够所造成切割震动及锯片上下有间隙会晃动，影响锯片性能。 

 

公司介绍
    惠州市普及刀具有限公司是集开发设计、生产制造、销售服务为一体的创新型企业。

公司目前拥有多套进口数控全自动磨齿机、全自动开齿机、德国高精密内外圆磨床、高精密

工具磨床、硬度机、投影仪等。

     普及公司专业生产整体硬质合金锯片铣刀跟镶合金焊接式锯片铣刀。广泛应用于线路

板pcb行业、五金铣扁行业、眼镜行业、钟表行业、纺织机械行业、锁具行业、换向器行业等

切断、切槽、切割成型的应用。普及公司执行严格的品质过程控制，包括控制原材料、产品

设计、生产过程、品质检验、包装出库等各个环节。原材料均采用欧美与株硬等世界著名合金

生产厂家直供的超细颗粒硬质合金坯料。，并经过严格的进料检验。德国磨床，数控全自动

磨齿机等精密机床以及有多年生产经验的技术人员保证了产品品质的稳定性。生产的产品都



严格经过投影检测才包装出库。在全体员工的共同努力下，普及公司将不断地设计制造出各

类超薄、超小、超精密型与新型锯片，不断取代进口产品。为用户降低成本，提高效率。    

    普及公司将一贯地秉承：“品质如一，服务至上，合作共赢”的宗旨。倡导“科技创新

，求实拼搏”的企业精神，。追求“一流品牌，一流品质，一流服务”的经营理念。展望未

来，普及公司将于业界同仁携手并进，共创繁荣！

    在此，感谢您关注和使用普及公司的puj品牌产品。

 
办公环境

 

声明与承诺

承诺

 

 

 

采购说明

   工厂店平台致力于打造一个国内一流的线上线下结合的工业品采购平台，当您在线上与我们客服
达成交易意向后，就可以完全按照您以往的采购习惯在线下进行后续交易，您只需在交易结束时回到工
厂店平台进行交易确认即可累积您的交易金额及获得返利积分。累积的交易金额达到一定的数额您的会
员等级就会得到相应的提升，获得的返利积分可以兑换为您工厂店账户内的余额，余额可以通过提现转
换为现金。我们希望在工厂店上进行的每一笔交易，都能实实在在地节省您的采购成本。

     当您在工厂店平台挑选好需要购买的商品、提交您的交易意向后，工厂店会在您的后台生成订单
，该商品供应商在自己后台看到你提交的订单信息后会立刻与您联系确认采购事宜，您们双方可以在线
下完成交易。

     为了提供更专业的服务，留下您宝贵的意见或建议,我们会努力做得更好! ，

本产品的品牌是普及，型号是PUJ，是否标准件是非标准件，标准编号是1011，材质是硬质合金，用途是
切金属专用锯片，是否涂层是非涂层，适用机床是卧式铣床，规格是50*16*3*36T*140度，高耐磨是高硬
度
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