
BVM-200Z轴承故障诊断仪

产品名称 BVM-200Z轴承故障诊断仪

公司名称 北京京海正通科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:轴承故障诊断仪
电压:详见说明（V）

公司地址 北京市丰台区菜户营58号23层2313

联系电话 010-63525935 13693611756

产品详情

通过滤除由不平衡、不对中、松动等轴系旋转和结构问题引起的低频率振动，采用包络解调放大技术，测量由轴承缺陷
或齿轮啮合问题引起的高频加速度包络值，非常适合早期发现机器和轴承的潜在故障。配置了标准3.5毫米耳机接口，
具有听诊功能。该产品是21世纪最新一款轴承故障诊断仪。
bvm-200z 轴承故障诊断仪u1、主要技术指标：�振动传感器：剪切式压电加速度计�测量范围、频响范围和精度：�振动位移(峰峰值)： 
(1～1999)μm,            (5～10k)hz     (±5%±2个字)�振动速度(真有效值)： (0.1～199.9)mm/s,     
(5～10k)hz     (±5%±2个字)�振动加速度(峰值)：   (0.1～199.9) m/s2,     (5～10k)hz   
(±5%±2个字)�高频加速度：           (0.001～25 )m/s2

�配置有标准3.5毫米耳机接口，具有听诊功能。�工作温度：(-20～80)℃。�电池：    6f22 9v，可连续工作25小时以上。�重量：    约250
克(包括电池、传感器)。u2、设备清单（标准配件）：�bvm-200z一台�加速度传感器一支�磁座一个�电缆一条�探针一支�m5*7螺钉一个（可用
于非磁性物质的测试连接）�耳机一副�合格证一张�包装用仪器箱一个�使用说明书一份

本产品的加工定制是否，类型是轴承故障诊断仪，电压是详见说明（V），工作温度是详见说明（℃）
，品牌是国产，型号是BVM-200Z，适用车型是详见说明
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