
XFQMQ510-4型高精度汽油尾气分析仪/四组分尾气检测仪

产品名称 XFQMQ510-4型高精度汽油尾气分析仪/四组分
尾气检测仪

公司名称 北京中慧天诚科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:高精度汽油尾气分析仪/四组分尾气检测仪
品牌:中慧
型号:XFQMQ510-4

公司地址 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号
楼4629房间

联系电话 13426381607 15652257065

产品详情

高精度汽油尾气分析仪/四组分尾气检测仪型
号：xfqmq510-4

货号：zh4048

产品简介:   主要技术参数工作条件 
环境温度： 0°c ~ 40°c相对湿度：
≤85%大气压力：86.0kpa~106.0 kpa电   
源：ac220v ± 22v，50
hz±1hz测量范围及分辨率 项目 co co2 hc o2 no

测量范围

（体积分
数）

0.00～15.
00

(×10-2)

0.00～20.
00

(×10-2)

0～10000

(×10-6)

0～25.00

(×10-2)

0～5000

(×10-6)

分辨力

（体积分
数）

0.01

(×10-2)

0.1

(×10-2)

1

(×10-6)

0.02

(×10-2)

1

(×10-6)

示值误差  

 

气体种
类

量 程 示值允许误差
绝对误差 相对误差

hc (0～5000)×10-6 ±10×10-6 ±5%
(5001～9999)×1

0-6
±10%



co (0.00～10.00)×1
0-2

±0.03×10-2 ±5%

(10.01～15.00)×
10-2

±10%

co2 (0.0～20.0)×10-
2

±0.3×10-2 ±5%

no (0～4000)×10-6 ±25×10-6 ±4%
(4001～5000)×1

0-6
±8%

02 (0.0～25.0)×10-
2&a, mp;l, t;,

/sup>

±0.1×10-2 ±5%

注：表中所列绝对误差和相对误差，满足其中一项要
求即可。

性能要求：响应时间：不大于8s，no不大于15
s, o2不大于12s预热时间：15min主要特点：采
用图形化操作界面，更直观、更具有人性化；
大容量存储，可存储500组车辆信息；采用先
进冷却系统,更好保护分析平台；可单独完成
怠速、双怠速测量；采用世界知名品牌机芯；
自动计算、显示空燃比λ；全中文操作配有实
时操作说明；大屏幕液晶显示；配备rs-232c数
字串行通信接口；配备转速夹，进行怠速与双
怠速的测量；可选配油温传感器对机油温度进
行全面监控；可选配打印机。符合国际标准is
o3930或oiml r99 0级精度要求；满足gb18285-20
05及hj/t289-2006双怠速法测量设备技术要求。

本产品的类型是高精度汽油尾气分析仪/四组分尾气检测仪，品牌是中慧，型号是XFQMQ510-4
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