
 全自动破裂强度试验机 全自动纸板耐破测试仪

产品名称  全自动破裂强度试验机
全自动纸板耐破测试仪

公司名称 广州市普睿思仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:普睿思
型号:SWPP-103B

公司地址 广州市花都区新华街茶园路公益集资楼C栋二层

联系电话 86-02086880092 13922401628

产品详情

本公司大量生产供应欢迎来电咨询洽谈 电话: 赵海宾 13652585353

swpp-103b一、用途：本仪器是国际通用型缪纶（mullen）式仪器，广泛地适用于包装材料，主要用于测
定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材
料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印仪器用数字显示并能自动
打印测试结果和数据处理。二、设计标准：jis-l1004、l1018、l1031、k6328、p8131、p8112及astm-
d2210、tappi
t403、iso2759-2001、gb/t1539三、主要技术参数：感应方式：压力转换器指示方式：lcd显示操作方式:
全自动力量单位: kpa、psi (lbs/in^2)、kgf/cm^2，带单位切换功能容量选择:
高压式0~100kgf/cm^2(0.1kgf/cm^2)夹环材质: 不锈钢sus#304夹环内径: 上、下夹环内径φ31.5±0.05mm液
压 油: 甘油85%,蒸馏水15%加压速度：高压式170±10ml/min马
力：防震马达1/4hp外型尺寸：(l×w×h)430×530×520mm重 量：64kg

电 源：1∮,ac220v标准配置：橡皮膜1片，扳手1把，校正片10張，甘油1瓶.四、特点：不用清零和峰值直
接可以测试。这款仪器解决了常规破裂机的一系列的问题。校正方便：在软件系统里面就可以校正了，

本产品的加工定制是是，品牌是普睿思，型号是SWPP-103B，材质是不锈钢SUS#304，电源是1∮,AC220V
，尺寸是(L×W×H)430×530×520mm（mm），重量是64（kg）
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