
德国SEW减速电机 齿轮减速机

产品名称 德国SEW减速电机 齿轮减速机

公司名称 东莞市菲玛传动设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类别:齿轮减速机
齿轮类型:斜齿轮减速机

公司地址 东莞市虎门镇北栅社区S358省道777号顺兴大厦
十楼A室

联系电话 13825706850 13712139138

产品详情

交流减速电机，交流制动电机及减速器

sew交流减速电
机

sew交流减速电机由交流电机和减速器组合而成，电机轴伸与第一级齿轮轴的一
体化设计使得其安装结构极为紧凑。

危险工作环境
的
交流减速电机

sew 可提供符合 atex 100a
标准的各种在危险工作环境运行的防爆减速电机以备客户选择。

两级减速器 如再装配一个斜齿轮减速器 ( 两级减速器 ) ，即可得到极低的转速。

轴设计 输出轴设计为一根带键的实心轴，轴装型产品则配有空心轴，并可选择加单键、
花键或锁紧盘联接，并采用力矩臂、法兰或底脚的安装形式。

联轴器 除各系列减速电机外， sew 还可提供带有输入轴装置的减速器，通过连轴器可与
iec( 或 nema)
标准电机组合。另外，电机可以通过可调整的安装平台与减速器安装在一起。

高转矩／低转
速

对于要求高转矩，低转速的情况， sew 减速电机可直接在 50hz( 或 60hz)
的供电电源下运行，也可通过 sew 变频器控制进行无级调速运行。

特点 �传动比分级精确 �安装空间小 �多种功能，设计坚固
�最优化辅助功能设计，提供多种组合方案 �低噪声运行 �免维护运行

高效电机 sew系列产品还包括符合欧洲 eff2 级的高效节能 4 极电机。

本产品的加工定制是否，类别是齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是
同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是SEW，型号是SEW，输入转速是1450（rpm），额定



功率是0.75（kw），输出转速范围是30（rpm），许用扭矩是0（N.m），使用范围是0，级数是单级，减
速比是30
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