
减速电机 台邦减速电机 G系列减速电机 单相减速电机400W

产品名称 减速电机 台邦减速电机 G系列减速电机
单相减速电机400W

公司名称 乐清睦腾机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类别:齿轮减速机
齿轮类型:斜齿轮减速机

公司地址 中国 浙江 乐清市朋岙阳春南路3号

联系电话 86-138-68717255 13646577598

产品详情

                      

              减速电机选型说明：

         ch--28--400--50--sz--b--g1--lb

         ①   ②    ③   ④   ⑤   ⑥  ⑦   ⑧

               

1、机型代号：ch  卧式/ cv  立式           6、b： dc90v断电刹车

2、出力轴直径：18  22  28  32  40  50       yb：手释放刹车 

3、马 力：1hp=0.75kw                        db：dc24v送电刹车

         1/8hp=0.1kw    2hp=1500w       7、依出力轴看接线盒方向 

         1/4hp=0.2kw    3hp=2200w          g1：左方向（标准型）

         1/2hp=0.4kw    5hp=3700w          g2：右方向

4、减速比：50速比表示1：50                  g3：上方向

5、a：单相                                  g4：下方向



  av：单相离心马达                       8、接线盒入线口方向

  s： 三相                                 t：向上

  l： dc直流马达                           d：向下

  c： 特殊                                 f：向前

  z： 缩框机型                             b：向后

  f： 法兰修平面                           l：向左

  q1：110v强制风扇                         r：向右

  q2：220v强制风扇

     

输出功率 电源电压（v） 频率（hz） 电流（a）

400w 3�380 50 60 1.24 1.10

3�220 50 60 2.13 1.90

      

安装尺寸图：

          睦腾机电欢迎您的光临！我们将以最优质的产品、最完善的服务为您提供全方位
的传动控制解决方案。

官方qq1933563656

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是卧/立式，布局形式
是三环式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是台邦电机GPG，型号是CH28-400-30S，输入转速
是1450（rpm），额定功率是0.4（kw），输出转速范围是1~500（rpm），级数是多级，减速比是30
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