
采薇电子 DK1000GE一体非联网门禁 系列门禁控制器

产品名称 采薇电子 DK1000GE一体非联网门禁
系列门禁控制器

公司名称 常州采薇电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 产品种类:ID门禁机
品牌:采薇
型号:DK1000GE

公司地址 常州市钟楼区经济开发区玉龙南路178-1号

联系电话  13584564393

产品详情

dk1000ge
产品名称：  非联网一体门禁控制器

        dk1000ge门禁控制器带有辅助输入输出点，可接入烟感、湿感等模拟或数字、开关量状态信
号，可控制灯光、cctv、消防报警等设备，并可实现各种联动功能。dk1000ge采用最先进的设计方式，结
构紧凑，避免了资源浪费，并且增加了控制器的稳定性。

      dk1000ge门禁控制器，同样兼具dk1000ge门禁控制器的功能和特点，它可独立控制四个门的单
向进出或两个门的双向进出。通过 rs485总线，可将127个dk8400组成一个控制网络，最多可以管理508个
门点。每个控制器都可独立工作，不受控制计算机关机的影响，连接电脑时，数据全部通过管理软件上
载到电脑，脱机时自存储所有交易记录和数据。dk1000ge采用最先进的设计方式，简化了结构，避免了
资源浪费，并且增加了控制器的稳定性。可以控制四个门的单向或两个门的双向进出。是k-
pass门禁系统中重要的组成部分。

产品特色： 

● 能与所有dk8x00系列门禁控制器在同一系统中混合使用，统一管理●
支持刷卡开门、密码开门、卡加密码开门、远程开门，且可通过软件随时设置和更改●
开机自检功能、断电数据永不丢失（多级看门狗电路设计）●
中心软件布防、撤防；现场刷卡或密码布防、撤防● 附加功能强大（报警、巡更等）●
软件设计完善，千锤百炼，满足各种需求● 数据、时钟永不丢失（采用美国原装内置电池芯片）●
适应市电电压波动（开关电源设计，输入范围ac180v—250v）●
硬件设计高度集成，结构更简单，故障更少（后备电源主机一体设计等）●
多级高精度稳压、高抗干扰电源，防雷击设计（10kv500a反应速度1-10纳秒）



产品说明：● id（em）／ic（mifare hid motorola ti）／指纹识别模式可选●
单向／双向开门可选，可同时连接1个进门读头，1个出门读头和1个出门按钮● 定时开门（每天可设置
两个时段将门／锁打开，在此其间无需刷卡进出，如：上班下班高峰期保持门为常开状态。）●
具备人员刷卡出入记录、报警事件、系统管理人员登录等情况的查询、报表统计、输出等●
单日6时段、周日、周六、周六下午、30个自定义节假日、通道自由组合进出管制●
具有关门到位检测，开锁后自动检查关门状况，超过开门延时发出警告信号●
可连接探头实现一防区报警输入／输出，电脑记录报警事件●
具备遭遇如火灾、盗窃等非常事件应对处理功能● 特殊情况紧急按钮开门、电脑远程开门功能●
联网在线兼备巡更功能● 人员进出记录可作考勤使用● 读头与控制主机分体设计，符合安防要求●
每门独立控制，不会故障株连● 安装方便灵活，可隐蔽可外露● 铁箱外壳，坚固耐用，抗破坏性强●
可脱机使用，可联网管理

本产品的产品种类是ID门禁机，品牌是采薇，型号是DK1000GE
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