
进口地埋式球阀

产品名称 进口地埋式球阀

公司名称 北京博科达阀门有限公司

价格 1100.00/t2

规格参数 压力等级:1.6MPa~ 4.0MPa
产品规格:DN15 ~ 1200mm
适用温度:：-29℃≤t≤150 ℃

公司地址 北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集
中办公区)

联系电话 010-57272824 13718879767

产品详情

 

进口地埋式球阀

美国沃克生产的进口埋地式球阀又称为直埋式球阀已经获得了iso9001、bs6722、api6fa的防火安全认证等
生产阀门所需的各种认证。直埋进口全焊接球阀的设计特点是整体式全焊接，等径及变径通道，采用固
定球及浮动球，双活塞效应密封系统，长阀杆、长阀体，长阀杆、短阀体，直埋式。直埋全焊接球阀主
要用于城市供热、工业用水、天燃气输送管道、石油化工、钢铁、炼钢企业的各种管道。,

埋地式球阀特点：

? 由于阀体是焊接结构，所以阀门重量轻且易于  

? 进行绝缘

? 弹簧负载式ptfe球体的密封可确保在所有应用条件下

? 绝对的严密性

? 球体和阀杆都由不锈钢制造

? 带有两个o型环的防飞射阀杆结构保证其严密性,

? 上部容器可更换

? 工作寿命长



? 有焊接、丝接和法兰连接形式  

参数说明：

连接方式：焊接，对焊

压力等级：150~600lb,1.6mpa~ 4.0mpa

产品规格：1/2" ~ 40" , dn15 ~ 1200mm

产品材质：wcb,a105,f11,f22,f304,f316,cf8,cf8m,wcc或根据客户要求选。

适用温度：-29℃≤t≤150 ℃（跟阀体材质及密封面材质不同所承温有差异）

适用介质：水、石油、天然气及酸碱介质等

驱动方式：电动、手动、蜗轮驱动、齿轮驱动.

美国沃克work阀门中国一级代理商---北京博科达阀门有限公司。 

联系人：黄先生 

联系电话：010—57272824（总机） 

手机号码：13718879767 15311650646 

传真：010-69205322 

qq号码：2572093959 

公司网站：http://www.bjfmgs.com

               http://www.fm137.com/
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