
气液两用风枪 高效吹尘喷枪

产品名称 气液两用风枪 高效吹尘喷枪

公司名称 上海强实自动化控制有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:CEJN
型号:AG-1
管长:90mm（mm）

公司地址 上海市徐汇区宾阳路62弄乾骏大厦2号3002室

联系电话 0150-21983790 15900838366

产品详情

气液两用风枪 高效吹尘喷枪，特点：吹力大；易于调节流量；符合人类工程学设计，操作更舒适。

气液两用风枪 高效吹尘喷枪，技术参数：空气流量：500升/分钟；最大工作压力：16bar；最小爆破压力
：64bar;接口：1/4内螺纹；重量：112g;材料：聚甲醛，tpe,铝密封材料：nbr;温度：-20到60度。

气液两用风枪 高效吹尘喷枪，订购说明：

1.本产品支持单独订购，由买家承担运费；

2.现货足，款到即发；

3.另外有星型吹管可单独选配。

4.加配消音器之后，气体流量将减至300l/min

本产品的品牌是CEJN，型号是AG-1，管长是90mm（mm），进气口尺寸是1/4（inch），管长材质是铜
，气压是16巴，适用范围是水压清洗，规格是单件包装，声效等级是85分贝，气体流量是500L/min
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