
三联件气源处理器 macp401

产品名称 三联件气源处理器 macp401

公司名称 青岛江达自动化有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:MINDMAN/金器
型号:macp401
调压范围:1（Mpa）

公司地址 青岛市四方区温州路7号805室

联系电话  13969800769

产品详情

组件:mafr401,mal401，配管口径尺寸:pt1/4~pt1/2，使用压力范围:0~15kgf/cm2，耐压力:20kgf/cm2

 组件  mafr401,mal401
 配管口径代号  8a,10a,15a
 配管口径尺寸  pt1/4,pt3/8,pt1/2
 使用流体  空气
 使用压力范围  0~15kgf/cm2(0~1.5mpa)
 耐压力  20kgf/cm2(2mpa)
 设定压力范围  标准型∶1~8.5kgf/cm2(0.1~0.85mpa) 高压型∶1

~15kgf/cm2(0.1~1.5mpa)
 周围温度  －5~＋60℃(不冻结)
 过滤精度  标准∶40μm选用∶5μm
 油杯贮油容量  200c.c
 油滴下最小空气流量  30 l/min~80 l/min
 建议润滑用油  轮机油iso-vg32
 附属配件  压力表，l型支架
 重量  1518g

本产品的品牌是MINDMAN/金器，型号是macp401，调压范围是1（Mpa），最高使用压力是1（Mpa），
口径是15（mm），产品单价是255.00，规格是1/2，加工定制是否
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