
五十铃道路清障车 DZ

产品名称 五十铃道路清障车 DZ

公司名称 广州大泽贸易有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:DZ
型号:JDF50270TQZPQL

公司地址 广州市天河区岑村路大井脚工业区1号（一层部
分除东西两面大堂位置及二层西面位置）之201
房

联系电话 暂无

产品详情

车型概述 重庆五十铃道路清障车是我厂采用五十铃原装nkr77plpacjay底盘基础上加装上装部分而成，整车外形美观，经济实
用，拖吊连体，是高速公路，国道管理，大型汽修厂的最佳车型。

整车型号 jdf5070tqzpql清障车 底盘型号 nkr77plpacjay  二类        
                 
                 
                 
                 

       

质量参数

(kg)

额定装载质量 / 外形尺寸(mm) 7240×2300×2360
整车整备质量 4600 厢体尺寸(mm) /
最大总质量 7000 轴   距 (mm) 3815

发动机

参  数

型号 4kh1-tc 型    式 四冲程直列四缸柴油机
功率/排量 96/2999 生产厂家 庆铃汽车股份有限公司

性能参数 最高车速(km/h) 95 轮距(mm) 前  桥 1504
最大爬坡度(%) 37 后  桥 1425
百公里油耗(l) 16 悬长(mm) 前  悬 1015
空车驻坡度(%) 23 后  悬 2410
最小转弯直径(m) 15 行驶角(°) 接近角 23
最小离地间隙(mm) 176 离去角 11

轮  胎 7.50-15 钢板弹簧片数 8/6+5
驾驶室说明 平头单排座，可乘坐2人。

专用功能 额定托举质量（kg）：2270 吊臂伸缩行程（mm）（选装）：1600
拖臂伸缩行程(mm):455  



托臂最大有效长度（mm）:1750 绞

 

盘

数量（只）：1
最高牵引车速（km/h）:40 额定牵引质量（kg）：3000
额定起吊质量(kg)(选装):1500 钢丝钢长度（m）：21
最大起吊高度（mm）（选装）：3630 绞绳速度（m/min）：8

本产品的加工定制是是，品牌是DZ，型号是JDF50270TQZPQL，外观颜色是多种可选，发动机型号是NK
R77PLPACJAY，排量是多种供选（L），平均使用油耗是14（L/100km）
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