
美国飞马特等离子电焊机Transmig 550i大电流等离子焊接的

产品名称 美国飞马特等离子电焊机Transmig
550i大电流等离子焊接的

公司名称 河北瓦尔丁科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:飞马特
型号:Transmig550i
作用原理:逆变

公司地址 河北省廊坊市安次区杨税务镇联东U谷-
廊坊国际企业港（A区）11#D-1单元501厂房

联系电话  13292608899

产品详情

美国飞马特uitima   150等离子弧焊机  美国飞马特transmig 550i多功能逆变直流电源     
美国飞马特wc  100b等离子弧发生器  美国飞马特等离子焊接冷却水箱  美国飞马特等离子焊枪
   美国飞马特等离子焊枪枪头组件  美国飞马特等离子焊枪保护冒   美国飞马特等离子焊枪
喷嘴  美国飞马特等离子焊枪电极   美国飞马特等离子焊枪内付   美国飞马特等离子焊枪等
离子气体分配器（绝缘保护套）  美国飞马特等离子焊枪保护气体分流器

美国飞马特等离子焊枪钨针夹组件    美国飞马特等离子焊枪后帽   美国飞马特等离子焊枪轴
环   

联系人：李先生 13918774057 qq:951505529

transmig 550i

transmig 550i为3相多功能cc/cv逆变直流电源。具有高暂载率（550 amp @ 60%），高效节能，适应多网压
输入等特性。该款电源使用范围广泛，包括气保焊，手工焊，氩弧焊，气刨。

transmig 550i 多功能逆变直流电源

 

thermal arc transmig 550i为3相多功能cc/cv逆变直流电源。其具有以下特点：

 



* 具有高暂载率（550 amp @ 60%），高效节能，适应多网压输入等特性。

* 该款电源使用范围广泛，包括气保焊，手工焊，氩弧焊，气刨。

* 其生产完全符合as60974.1 & as 1674 标准。

* 该款逆变电源配有数字电压电流表，外壳防护等级为ip23s。

* 内置冷却风扇可根据焊机内温度自动启停。

* 与vaf4送丝机配合使用时，无论是在生产车间还是在工地现场，都可实现高效的mig/mag焊和药芯焊丝
焊。

* 该焊机可储存气保焊/手工焊/氩弧焊模式下的10组设置参数。

* 该焊机作为等离子系统直流电源，电弧输出稳定可靠,可直接与离子发生器wc-100b连接。

操作工艺 气保焊，手工焊 / 气刨，氩弧焊
额定电压和有效输入电流： 380v/3p, +/-10%, 35a
输出电流： 40-550a(气保焊)，

25a-550a(手工焊，氩弧焊)
暂载率 （焊接输出： 40°c, 10分钟)
气保焊: 550a@60%, 41.5v
手工焊: 550a@60%, 42.0v
氩弧焊: 550a@60%, 32.0v
碳弧气刨: 550a@35%
焊机净重： 72kg
焊机尺寸： 580 x 350 x 640 (mm)

本产品的品牌是飞马特，型号是Transmig550i，作用原理是逆变，作用对象是金属，产品别名是详情请电
话联系，用途是焊接，电流是直流，电弧电流是550（A），最大输出负载率是详情请电话联系（%），
维弧电流范围是详情请电话联系（A），脉冲频率范围是详情请电话联系（Hz），离子气体流量是详情
请电话联系（L/min）
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