
工具安泰信936b恒温焊台 防静电调温安泰信AT936b恒温烙铁电子

产品名称 工具安泰信936b恒温焊台
防静电调温安泰信AT936b恒温烙铁电子

公司名称 深圳市宝安区石岩腾跃达电子工具商行

价格 面议

规格参数 品牌:ATTEN/安泰信
型号:936b
材质:胶柄电烙铁

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区石岩街道
宝石南路创富电子城1B019.1B018号

联系电话 86 0755 29049377 13480635779

产品详情

特点及优点:  �手柄特别轻巧，长时间使用不会感到太疲劳。 �发热体采用国产高品质发热芯，四
线加热方式，寿命长，成本低。 �发热体使用低压供电，保证了防静电、无漏电、无干扰。 �独特
的温度锁定装置。防止人员滥调温度�分体式设计，体积小巧，容易摆放，特别节省工作空间。�200℃
~480℃温度设定，温控稳定，准确。�焊咀（烙铁头）与国际品牌匹配，并根据用户不同工作条件，可
选配各焊咀。at936b高级防静电焊台技术指标  

输入电压                                         
                                             

输入频率 50/60hz
功率消耗 60w(max)
温度范围 200~480℃
焊咀与接地阻抗 ＜2欧姆
焊咀与接地电位 ＜5mv
标准烙铁头 900m
配件：主机一台，手柄一条（烙铁头标准配置:900m-t-
i)，烙铁座一个(有配一张清洁海棉),说明书一份.保修卡一份

注：1.本产品主机一年质保(手把柄不在保修范围内），终身成本保修。

2.请购买的朋友收货时要当面验货，如有破损勿签收.



本产品的品牌是ATTEN/安泰信，型号是936b，材质是胶柄电烙铁，相数是90，用途是焊接，电流是直流
，驱动形式是电热，动力形式是电热，空载电压是220（V），防护等级是PP，电压调节范围是220（V）
，使用焊丝直径是0.81.01.2（mm），外形尺寸是15*10（mm）
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