
弱碱性球 矿化球滤料 有效改善水质

产品名称 弱碱性球 矿化球滤料 有效改善水质

公司名称 石家庄市鑫汇矿产品有限公司

价格 面议

规格参数 滤料类型:陶粒
适用对象:水
用途:水过滤

公司地址 中国 河北 石家庄 灵寿县 南燕川乡官庄村

联系电话 86 1538 3213877 13673136725

产品详情

品名： 弱碱性球 产地： 河北省
规格： 1-25mm 颜色： 白、红、灰黑色
ph值： 7 密度： 2.4g/cm3
吸附性： 30％ 用途： 水处理滤料

       弱碱性球又称弱碱性陶瓷球、弱碱性矿化球、弱碱性活化球，一般生产加工规格有
1-25mm不等。

弱碱性球的功能：  

1、经弱碱性球过滤后的水ph值偏碱性，有利于平衡体内劳累所产生的乳酸；

2、经弱碱性球过滤后的水，水中离子钙镁含量较高，这是一种有益于人体健康的元素；

    3、由于弱大性水的溶解度较高，渗家里地方透力较强，对油脂有一定的乳化能力，因此有利于
缓解由于高蛋白，高热量饮食引起的高血脂、高胆固醇、高血粘度等症状。

4、更重要的是弱碱性水，使细胞始终充满活力保持健康，可以帮助人体清除有害重金属，由以上一些因
素以及综合作用，使得弱碱化水成为一种具有保健作用的饮用水。

5、弱碱性水同时也可以抑制微生物繁殖，其中包括抑制细菌、藻类等的繁殖。可用于养殖场，大型水族
馆，游泳馆等。

       我单位滤料系列：麦饭石球、负离子球、电气石球、石英砂、天然果壳、火山石、鹅卵石
等，规格齐全，欢迎来电咨询。



 

本产品的滤料类型是陶粒，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱，类型是高效，品牌是鑫汇
，吸附率是20-40（％），抗压力是5-10（kgf），密度是2.2（g/cm3），孔隙率是20-30（%），磨损率是
＜2％，硬度是6-7，化学成分是SiO2，盐酸可溶率是2（%），规格是1-25mm，PH值是7，包装是塑编袋
，颜色是白色
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