
C41-250KG空气锤 空气锤 天福空气锤

产品名称 C41-250KG空气锤 空气锤 天福空气锤

公司名称 滕州市天福数控机床厂

价格 面议

规格参数 类型:空气锤
品牌:天福数控机床
型号:C41-250KG

公司地址 滕州市姜屯镇东官庄村（新104国道路西）

联系电话 86 0632 3971777 18663253888

产品详情

空气锤工作原理
电动机通过减速机构和曲柄，连杆带动压缩气缸的压缩活塞上下运动，产生压缩空气。当压缩缸的上下
气道与大气相通时，压缩空气不进入工作缸，电机空转，锤头不工作，通过手柄或脚踏杆操纵上下旋阀
，使压缩空气进入工作气缸的上部或下部，推动工作活塞上下运动，从而带动锤头及上砥铁的上升或下
降，完成各种打击动作。旋阀与两个气缸之间有四种连通方式，可以产生提锤、连打、下压、空转四种
动作。
详细参数

项目/参数/型号 c41-75kg c41-150kg c41-250kg

落下部分质量（kg） 75 150 250

打击能量(j) 100 250 560

打击次数(min) 210 180 140

锤杆中心线之至镂身距
离(mm)

280 350 420

可锻方钢边长(mm) 75*75 130*130 145*145

可锻圆钢边长(mm) ф85 ф154 ф175

电动机型号 y160m-6-83 y180m-4-b3 y180l-4-b3

电动机功率(kw) 7.5 18.5 22

主机重量(kg) 2500 3260 5600

钻庄重量(kg) 950 1500 2500

外型尺寸(mm) 1480*1355*1853 2390*1085*2150 2639*1000*2540



本产品的类型是空气锤，品牌是天福数控机床，型号是C41-250KG，主电机功率是22（kw），重量是250
0（kg），公称压力是250（kn），动力类型是C41-250KG空气锤，控制形式是人工，布局形式是立式，产
品类型是全新，是否库存是是
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