
PVC落水系统

产品名称 PVC落水系统

公司名称 北京辉成伟业建材有限公司

价格 25.00/根

规格参数

公司地址 北京市通州区乔庄西区18号楼一单元10层1102室

联系电话 010-60555668 18001248688

产品详情

 一、pvc落水系统的特性

1、pvc落水内部构架的设计保持了落水系统的持久力和坚硬度。 
2、两部分固定夹片的设计使落水管看起来美观大方，并能很好的固定于任何外墙立面。 
3、防护网和圆形内壁设计减少了除污的次数并使得除尘变得方便和快捷。 
4、整个落水系统外形美观，色泽优雅。 

5、韧性好，低温抗冲击性佳，能抵抗冲击，梯子搭靠的压力，积雪，不易出现扭曲或变形。 
6、更耐高温的 pvc 材料，能抵抗长时间的阳光曝晒。 
7、抗紫外线，耐老化性能好，抗酸碱腐蚀，历久如新。 
8、切割容易，安装简便，不需要特殊工具。 
9、成熟的配方技术，保持产品性能具有超群的稳定性。  
10、天沟封盖制作精致，构件间采用嵌抽式连接的可靠方式，确保系统不渗漏，排水更畅通。 
11、天沟内壁为小弧边设计，防止污垢集结，便于清洗。 

突出三点： 1） 线条柔美； 2） 以人为本； 3） 与房屋融为一体。 
二、特点和优势 

1、韧性好，低温抗冲击性佳；能抵抗冲击，梯子搭靠和积雪的压力；并且不易出现凹陷，抗曲或变形； 
2、pvc特殊的抗紫外线特性，能抵抗长时间的阳光曝晒，还增加了对酚雨和空气污染的抵抗力； 

3、耐高潮、耐老化性能好，抗酸碱霉蚀，历久如新，无须翻修和油漆； 
4、切割容易，安装简便，不特殊工具； 
5、成熟的配方技术，保持产品性能具有超群的稳定性； 
6、尊贵的亚白色使整个落水系统外形更美观，色泽更优雅。 
三、结构设计优点 ：
1、天沟及封盖制作精致，构件间采用插嵌式连接，确保系统不渗漏，排水更畅通； 
2、装饰性檐口设计与房屋建筑风格浑然一体； 
3、精心设计的双壁构造：保持了天淆系统的持久力和坚硬度； 
4、天沟内壁为小弧边设计：防止污垢集结，便于清洗； 
5、配套的固定构件：使天沟能适应任何角度的安装面； 
6、固定夹片的设计：使落水管看起来美观大方，并牢牢固定于任何外墙立面； 
四、5.2英寸和7英寸落水系统



 
 1、 5.2英寸檐沟是采用双壁构造，檐沟上口宽度132mm，高度105mm，底宽85mm，外檐为圆弧形状，底和内檐为直角平面形状，配套雨水管口径为63mm×86mm，外表为纵向波浪形，
 
 2、 7英寸檐沟是采用底部双壁，内外檐为单壁，檐沟上口宽度170mm，内檐高度90mm，外檐高度105mm，底部宽110mm，外檐为圆弧形状，底和内檐为直角平面形状，配套雨水管口径为100mm×75mm，外表为纵向波浪形状，
 
3、 目前有很多别墅和多层采用不同材质和不同形状的屋面瓦，而用7英寸檐沟配套于63mm×86mm的雨水管，或者用5.2英寸檐沟配套于100mm×75mm的雨水管， 63mm×86mm的雨水管和100mm×75mm的雨水管的变径直接，可在7英寸和5.2英寸檐沟、雨水管之间互换使用。

 

4、 为客户有不同的选择和特殊户型设计，公司不断创新开发各种特殊配件，（如：5.2英寸落水系统的
双孔吊接器、双卡定位器、单卡加宽定位器、变径三通×50mm，7英寸落水系统的变径三通×75mm，7
英寸和5.2英寸雨水管互换变径直接等。
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