
煤矿安全防爆电话机，矿用防爆电话

产品名称 煤矿安全防爆电话机，矿用防爆电话

公司名称 深圳市闻道鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:昆仑
型号:KTH165

公司地址 深圳市宝安区西乡街道西乡合正汇一城1F1003

联系电话 0755-29790158 13530387141

产品详情

 

     

产品名称：

矿用防爆电话机 kth165

 

产品型号：

kth165

 

尺寸规格：

(280*150*60)mm

 

材质：

304不锈钢

 

pdf：

 

简介：



通话时语音清晰，声音洪亮，无回授啸叫 整机轻巧美观

1.3技术参数 振铃声级：70db（a） 双音多频（dtmf）拨号：  频偏：≤1.5%； 低频群电平：-9±3db；高频群电平：-7±3db

频率组合中的高低电平差：2±1db； 谐波等总失真至少比基波电平低20db

通话传输指标：slr≤12，rlr≤-1，stmr≥10，输出阻抗：600ω  电声特性： 发送响度评定值 ≥+2db ≤+12db 接受响度评定值 ≥-8db ≤-1db

侧音掩蔽评定值 ≥+3db ≥+10db

3 操作使用 3.1 电话机的连接：

        

上图是安全耦合器，把电信局的电话线连接到非安全端，电话机连接到安全端。 本安全耦合器要放在安全的地方，电话机可以放在工人工

作的地方附近。请注意电话跟安全耦合器之间的连接要做好密封，并且连接要牢固。

3.2话机使用：

  本话机摘机3秒后即可自动拨号，号码可在生产的时候设置，也可以用户自行设置。               

注：根据需要，这块线路板可能被浇封而无法看见线路板上的元器件，而只能看到接线柱。  

3.3号码存储：     打开盖子，短路线路板上的接线柱，然后接通电话线路电源，拨打要自动拨打的号码，挂机。把接线柱连线断开，再

连接电源。这时候，提起听筒，电话会在三秒内自动把刚才存下去的号码拨打出去。

3.4 号码清除     关机短路线路板上的接线柱开机按两次键盘右上角的空白按键两次挂机把线路板上的接线柱断开开机，号码已经清除

。没有存号码的电话可以自由拨打任意号码。

安装方式： 在需安装的墙体预留合适的空间，壁挂墙体，用不锈钢机械螺钉固定即可。 如图：

包装规格

机器尺寸：280*150*60（mm）                 

外箱尺寸：340*235*165（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱           

毛   重：2.14kg       



净   重：2.54kg

 

 

 

 

 

 

        

  

本电话机可与大部分模拟或数字电话程控交换机兼容。主要用于公共工作环境下的语音通讯。

1.2主要性能特性 外壳：金属面板，防暴性强 手柄：特种abs工程塑料，整体式结构，防水，防尘，防裂，抗敲击、抗拉

手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。 话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t

15279-2002 防护等级ip54 外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离，具有一定的电磁屏蔽作用
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