
仁信荣发MJ320DBHS精密推台锯，裁板锯，往复锯

产品名称 仁信荣发MJ320DBHS精密推台锯，裁板锯，往
复锯

公司名称 佛山市顺德区仁信荣发机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 类型:专用锯床
品牌:仁信荣国发
型号:MJ320DBHS

公司地址 广东省佛山市顺德区勒流镇江村工业区东四路8
号

联系电话 86-0757-27721556 13702489433

产品详情

mj320dbhs精密推台锯技术参数最大锯切长度         
3200mm                       主锯轴转速        
4200/5600r/min最大锯切高度           
85mm                         
槽锯轴转速              9000r/min主锯片最大直径      
350mm                        主锯电机功率             
5.5kw开槽锯片直径          120mm                        
槽锯电机功率            
0.75kw佛山市顺德区仁信荣发机械制造有限公司联系人：王春云t  e  l：0757-27721556/13790070398f 
a  x：0757-26996579地    址：佛山市顺德区勒流镇江村工业区东四路8号（佛山一环附近）经营范
围：（制造）木工机械、玻璃机械及其配件主营产品：冷/热压机、精密推台锯、贴面机、排钻、带锯机
、平刨机、镂铣床以及配套木工机械系列本公司有着多年的生产经验和先进的生产设备，在冷压机系列
和热压机系列方面做得非常的出色，技术也非常的成熟。因其产品的质量好、售后服务佳，产品行销国
内外，并与多家大型的企业和代理商签订了长期的合作关系。为了更好的拓展公司的业务，铸就更响亮
的品牌，公司面向全球诚征代理商，我们将以优质的产品和完美的售后服务，回馈各位新老顾客的信赖
！

精密推台锯： 1.精密推台锯是国内首创直线圆导轨加滚珠钢结构的使用能保证加工的产品达到高质量
、高标的设计，解决了导轨脱胶问题，长期使用始终能保持良好的精度。 2、移动工作台采用流线型整
体设计并经表面氧化处理，高强度挤压铝合金制造，强度高，不变形。 3、精密推台锯合理而精巧的内
部传动机构的设计，使用户操作更简单、更省力。 4、锯组可倾0-45°，方便实用。 5、进口转动主
件，低温升、低噪音、低振动。 6、机身、固定工作台、移动推台等经过时效处理，保证长期稳定的高
精度。 二、精密推台锯操作使用： 1、精密推台锯不允许锯片在无保护罩的情况下进行工作。 2、
精密推台锯手工进料时，一定要将木材紧靠工作台和定位靠板，手不能离锯片太近，严禁加工手不能控
制的木料。 3、木材在加工前应首先检查木料被锯切处是否有铁钉、砂石、活节等，以防损坏锯片及活



节飞出伤人。 4、精密推台锯切削方向不可以站人，操作者在收集木料时也要注意安全。 5、进行机
床清扫，擦涂润滑油以及拆换锯片和清除木屑时，必须先切断电源。 6、当精密推台锯发生故障时，要
立即将电源切断，并停止作业，由专人进行修理调整，机床不准带故障运转 

本产品的类型是专用锯床，品牌是仁信荣国发，型号是MJ320DBHS，主电机功率是5.5（kw），最大锯削
直径是350（mm），控制形式是数控，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用行业是木工，适用范
围是专用，作用对象是板材，作用对象材质是木材，产品类型是全新，是否库存是否，最大锯切长度是3
200mm，最大锯切高度是85mm，槽锯电机功率是0.75kw
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