
台湾方技伺服FD15S-150钻孔动力头

产品名称 台湾方技伺服FD15S-150钻孔动力头

公司名称 东莞市天璟自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:组合钻床
品牌:台湾方技
型号:FD15S-150

公司地址 东莞市万江区石美鸬鹚窝村大围坊唐氏工业园

联系电话 0769-23667129 18122881919

产品详情

东莞天璟提供的伺服fd15s-150钻孔动力头，该钻孔动力头使用主轴规格：hsk-63c；钻孔能力：50(s45c)；
容许转速：2500rpm.

   fd15s-150钻孔动力头参数概述

品 名 伺服fd15s-150钻孔动力头
品 牌 台湾方技
重量 270kg

钻孔能力 φ50(s45c)
容许转速 2500rpm

   fd15s-150钻孔动力头详细参数

fd15s-150钻孔动力头规格 fd15s-150钻孔动力头消耗品
钻孔能力 φ50(s45c) 主轴轴承 a.32010x1,6010zx1,60008zx1,32008x1
主轴规格 hsk-63c b.7010x3,7008x2

马力 1,5kw～3.7w,220v/440v,60hz 皮带轮轴承 32014x1,32914x1
容许回转速 3,600rmp 传动轴轴承 6210zzx1,6012zzx1

重量 200kg 轴承座油封 ser105-115-8x2,v-60ax2
总行程 120mm 锥形环键 pl070x110ae

传动轮方式 8yu 锁紧螺帽 mr50x1.5-1,mkr40x1.5-1,mr70x2.0-1
推力 ----------kg 扣环 s50x1,r95x1



本产品的类型是组合钻床，品牌是台湾方技，型号是FD15S-150，主电机功率是1.5（kw），外形尺寸是1
100（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是50（mm），主轴转速范围是3600（rpm），主轴孔锥度是4
5，控制形式是数控，适用行业是不锈钢制品，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属
，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是整机保修一年，属性是属性值
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