
铝型材三轴数控加工中心（龙门式）

产品名称 铝型材三轴数控加工中心（龙门式）

公司名称 济南温豆斯机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:卧式加工中心
品牌:济南温逗斯

公司地址 中国 山东 济南 历城区
荷花路街道东河崖头村村西

联系电话 86 531 88028076/88273299/88775818

产品详情

铝型材三轴数控加工中心(龙门式) aluminum axis cnc machining centers (gantry)  

采用先进工业数控系统，友好人机界面，设备操作简便，性能可靠。

适用于铝合金型材，铝木复合型材，铝型材等轻质合金，以及u-pvc型材的加工。

一次装夹型材完成铣削、钻孔、倒角、开槽等多功能精密加工。

采用高强度焊接结构，经热时效退火处理后确保整机高刚性和高稳定性。

采用进口高精度直线导轨副、滚珠丝杠、齿轮齿条及进口伺服电机，保证运动平稳，具有较高的定位及
加工精度。

采用高品质进口自动换刀高速电主轴确保加工稳定性，转动稳定噪音小，切削能力强。

配备6位容量随动刀库，可调动气动专用夹具确保设备高效率加工。

双工作台可同进进行两件或两种型材加工，交互式上料，互不干涉。  

本产品的类型是卧式加工中心，品牌是济南温逗斯，型号是0，重量是4500（kg），主电机功率是12（kw
），界面语言是中文，主轴转速范围是0~24000（rpm），定位精度是+/-0.02mm，刀具数量是12，三轴行
程(X*Y*Z)是7000*540*200mm，T型槽尺寸(宽*数量)是---，动力类型是机械传动，布局形式是卧式，作用
对象是铝合金型材,铝木复合型材,铜型材等轻质合金及U-PVC型材，适用行业是门窗,幕墙，产品类型是
全新，是否库存是是，工作气压是0.6~0.8mpa，主轴功率是7.5kw
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