
氮气纯化装置 氮气纯化系统 氮气纯化设备

产品名称 氮气纯化装置 氮气纯化系统 氮气纯化设备

公司名称 上海肇基电气科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:纯化设备
提取气体类型:氮气

公司地址 上海市浦东新区(惠南）城南路168弄(绿地峰汇
商务广场)A座12A20

联系电话 86-02158018098/20911833 13761658131

产品详情

上海肇基电气科技有限公司(sptle)高纯度制氮机（n2）主要应用于：窑炉、化工、石油、电子、钢铁、玻
璃、医药、食品、冶金、煤矿防火等.

工作原理：

    根据分子筛的特性,利用碳分子筛对空气中氧气和氮气的吸附能力差异,采用变压吸附的原理对氧
氮进行分离。碳分子筛是一种内部有很多微孔的物质，压力升高时，碳分子筛吸附氧气，氮气保留，压
力降低后，碳分子筛脱附氧气再生。通常采用双塔结构，一个塔进行吸附，一个塔进行解吸，在系统控
制下自动切换，交替进行工作，从而得到稳定的氮气产品.

技术规格： 

 

    流量：（1～2000）nm3/h

    纯度：95%～99.9998%

    压力：0.5～1.0mpa (可调)

    露点 ：≤ -70℃

设备特点：

    ● 装置结构紧凑,装置占地面积小，操作简单方便。



    ● 装置全自动控制，开停车方便快捷，完全实现无人值守。

    ● 装置运行和维护费用同类产品低。

    ● 装置运行独立性强，稳定性好，可靠性高。

    ● 装置能耗少，运行成本低。

本产品的加工定制是是，类型是纯化设备，提取气体类型是氮气，提取气体状态是气态，应用领域是化
工,石油,医用、制药,食品,其他，作用原理是压缩，品牌是SPTLE，型号是PSAZNN/800，外形尺寸是380*2
90*340（mm），重量是4700（kg），产品类型是全新，处理能力是10--10000（m3/h）
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