
 优质紫铜垫片 铜包垫片 铝垫 不锈钢垫圈

产品名称  优质紫铜垫片 铜包垫片 铝垫 不锈钢垫圈

公司名称 南京荣顺达机械设备制造公司

价格 面议

规格参数 品牌:荣顺达
型号:6-1000(异型可定做)
材质:紫铜

公司地址 浦口区南门镇厂西新村204号

联系电话 86-025-86665724

产品详情

        

       

               

       

                              这种垫片采用的原材料是紫铜 因呈紫红色而得名。它不一
定是纯铜，有时还加入 少量脱氧元素或其他元素,以改善材质和性能,因此也归入铜合金.采用优质的紫
铜板材具备良好的焊接性，可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品，经数控车床精密车削确保密封
面平直不翘曲，高精度研磨确保金属面与法兰密封面紧密贴合。退火板材的室温抗拉强度为22～25公斤
力／毫 米2,伸长率为45～50％，布氏硬度（hb）为35～45.
可以满足客户的淬火、酸洗等各种要求。使用温度小于400℃ 材料选择：
铜hpb59-1,h62,h65,h68(rohs)环保铜，紫铜，硅青铜，各种铝青铜，锡青铜，锰青铜，锰黄铜，铬锆铜等

      制造标准： gb,din,jis,bs,ansi等      公差要求：遵照制造标准中的要求     
公称直径：3mm-3000mm      厚度范围：1mm-8mm     
表面处理：镀金，镀银，镀锡，镀镍，镀铬，镀铜等环保电镀              

      联 系 人 ：王桂洪  经理

      电     话 ：025-86665724；025-52456672；025-86668657

      传     真 ：025-86665724

      移动电话 ：13605169567



      地     址 ：南京市秦淮区莫愁路141-3

本产品的品牌是荣顺达，型号是6-1000(异型可定做)，材质是紫铜，截面形状是矩形，性质是耐高温,耐
高压,耐磨损，作用是孔用密封，是否进口是否，适用范围是轴承,仪器仪表,石油化工,电力，厚度是0.1-10
（mm），使用温度是-40-600（℃），使用压力是-0.1-42（MPa）
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