
丁晴橡胶法兰垫片，三元乙丙法兰垫片，

产品名称 丁晴橡胶法兰垫片，三元乙丙法兰垫片，

公司名称 大城县华博密封材料厂

价格 面议

规格参数 品牌:华博密封
型号:DN32DN40DN50DN80DN100DN200DN300
DN400
材质:三元乙丙

公司地址 大城县东马村

联系电话 86-0316-7091028 03167091004 15930665525

产品详情

橡胶垫片的主要技术参数：    产品名称 使用温度 使用压力 常用规格       丁腈橡胶垫片
51℃~121℃ 压力<2.5mpa dn15～dn400      氟橡胶垫片 -30℃~200℃ 压力<3.0mpa
dn15～dn400      天然橡胶垫片 -57℃~93℃ 压力<2.5mpa dn15～dn400      氯丁橡胶垫片
-51℃~121℃ 压力<2.5mpa dn15～dn400      三元乙丙橡胶垫片 -57℃~176 压力<2.5mpa
dn15～dn400     硅橡胶垫片 -100℃~300℃ 压力<3.0mpa dn15～dn400

本产品的品牌是华博密封，型号是DN32DN40DN50DN80DN100DN200DN300DN400，材质是三元乙丙，
截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是泵
,法兰盘，厚度是2345810（mm），使用温度是200（℃），使用压力是1.6（MPa）
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