
仪表灯 led仪表灯 B8.4 5050-1SMD 汽车仪表灯

产品名称 仪表灯 led仪表灯 B8.4 5050-1SMD 汽车仪表灯

公司名称 广州永明汽车用品有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:汽车仪表灯
型号:B8.4-5050-1SMD

公司地址 广东 广州市越秀区
永福路44号新华汽车用品展贸中心4楼402

联系电话 02032675311 15986312510

产品详情

产品描述

◆产品名称：b8.4-5050-1smd

◆led数量：1颗高亮5050smd芯片灯珠

◆发光效果：散射

◆插座接头：针脚接头

◆电压：12v dc（也可根据客户要求定做）

◆颜色：冷白 

◆寿命：大于40000小时

◆尺寸：（见下图）

◆应用：

1、商店展示、橱窗、饭店、餐厅等室内装饰照明；展示厅、艺术厅、博物馆、办公室、阅览室等局部照
明；的士高、酒吧、卡拉ok等氛围照明；珠宝、金银手饰和时装照明；

2、局部照明：楼道、洗手间、车库、停车场使用的照明灯，工厂、居民小区使用的保安灯、防盗灯、不
夜灯、指示灯，居室中使用的起夜灯，不夜灯。



3、汽车仪表灯等

 

 

 

特点优势

◇高效节能：在相同亮度情况下，led灯1000小时耗1度电，普通白炽灯17小时耗1度电，普通节能灯100小
时耗 1度电。

◇超长寿命：led采用二极管芯片发光原理，正常寿命在50000~100000小时以上，相当于节能灯的5到10倍
，即使频繁地开关也不会影响产品寿命;普通白炽灯的使用寿命1000多小时。

◇光线健康：光线中不含紫外线和红外线，无辐射，无污染。不会对人体造成伤害。普通节能灯管和白
炽灯光线中含有紫外线和红外线。显色性高，颜色还原好，视觉清晰，看物体不失真，属于绿色健康照
明，这些都是传统白炽灯、节能灯、日光灯无法实现的。

◇绿色环保：不含汞和铅等有害元素，方便回收和利用，不会产生电磁干扰，普通灯管中含有汞和铅等
有害元素，节有灯中的电子镇流器会产生电磁干扰。

◇光效率高：发热小，90%的电能转化为可见光，普通白炽灯仅有20%电能转化为可见光，另80%的电能
转化为热能对有限的资源是一种极大的浪费。

◇安全系数高：所需电压、电流较小，发热少，无安全隐患。

◇保护眼睛：传统的日光灯使用的是交流电，所以每秒钟会产生100－120次的频闪。led日光灯采用led恒
流工作，是把交流电直接转换为直流电，有效减少led光衰，启动快，无闪烁，保护眼睛

注意事项

1)请勿挤压产品。

2)使用前注意电压。

3)使用过程中请勿扭转。

4)产品工作时尽量避免用手触摸灯具表面。

5)不宜工作在频繁通断电状态下，这样会影响其寿命。

6)灯头安装时小心按压，不要压住灯芯片，容易损坏。

7)原车玻璃灯很烫，请更换时候当心。

8)led有正负极的，不亮的话，换个方向就可以了。（即换个电极的意思）。



9)安装前先关闭电源。（建议去汽车维修店安装）

diy直接替换水晶卤素灯，方法有2种。

a.led灯跟卤素灯混用，无需更换其他配件，方便使用，又节能；

b.全部更换成led灯，必须用led驱动电源更换原有的变压器，（卖家推荐）

 

本产品的加工定制是是，类型是汽车仪表灯，型号是B8.4-5050-1SMD，色温是6500K，适配车型是ALL，
配套关系是原厂，颜色是白色
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