
美国SQ2大字符喷码机0731-88782306长沙湖南手持喷码机价格,湖南大
字符喷码机价格,湖南箱体喷码机

产品名称 美国SQ2大字符喷码机0731-88782306长沙湖南手
持喷码机价格,湖南大字符喷码机价格,湖南箱体
喷码机

公司名称 北京中科汇百标识技术有限公司长沙分公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:中科汇百
型号:SQ2
喷印类型:大字符

公司地址 湖南省长沙市芙蓉区万家丽路459号东门壹号

联系电话 0731-88782306 15200822287

产品详情

 注意：此金额5000元是 喷码机订金，不是喷码机价格。   合同-订金-发货-安装完毕付余款。

               

美国sq2大字符喷码机

产品特点：  

在各种产品上的高质量喷印

 

中科汇百的printstar喷码机可让生产商们在各种产品表面实现高质量、低成本点阵式喷印。实际上，prints
tar在当今工业领域提供了每个字符最低成本的喷印。用户可在两种类型机器中选择：水基喷印系统用于
在瓦楞纸箱、纸或木材等多孔材质表面喷印；或者酮基喷印系统用于在塑料、薄膜、金属、玻璃等无孔
材质表面喷印。

 

 

用户灵活度高

 



printstar用户可选择多种规格的喷头，有三种不同的喷头尺寸：字高19mm、13mm或10mm。所有喷头都
可以喷印7ⅹ5和5ⅹ5字符点阵，字高变化范围从6mm到19mm。用户可选择使用单喷头或是双喷头进行喷
印，并能随时更换。所有相关零部件能够适应实际应用变化，便于现场安装。

 

 

用户界面友好

 

printstar的设计便于日常操作。printstar输入系统便于用户快速、简单地进行字符编辑和删除，编辑信息最
多可达64条。输入系统软件通过相关提示，用户可快速地编辑、保存每条信息，实现快速喷印。同时，
该系统可以通过标准rs-232接口，利用计算机进行编辑和维护。

 

 

创新的技术、可靠性高

 

微孔专利技术，无须使用高成本的液压阀。leader采用独有的活塞技术，能够确保系统内墨水在小孔中流
动通畅，避免出现堵塞现象。因此，与其他使用高成本液压阀的喷码机相比，leader在制造和维护方面极
大地降低了成本。

 

无须拨打服务电话

printstar由内到外参照工业要求而设计。不锈钢外壳确保设备在恶劣的环境中连续稳定运行。即使机器出
现故障，也能够确保在5分钟内修复。喷头、电路板及气泵安装更换简单快捷，无须拨打服务电话咨询，
使得用户可以缩短设备停用时间。特别是水基printstar采用了leader公司专利sq-60tm流畅墨水，墨水在喷
头内可长时间保留，无须清洗系统，使得其维护成本大大低于现在市场上的其他同类产品。

 

printstar喷印指标 

 

 

字高:7ⅹ5，19mm；5ⅹ5，13mm 

     7ⅹ5，13mm；5ⅹ5，10mm 

     7ⅹ5，10mm；5ⅹ5，6mm 



 

字 符 集：61个ascii字符集 

 

 

喷印速度：6.1米/分钟～61米/分钟；另加一种可以拉长字符宽度的固件，喷印速度可以低于6.1米/分钟。

 

 

 

信息长度：每条信息可包括60个字符；可存储64条信息 

  

数据通信：rs-232c，9600波特率 

 

 

软件功能：24小时时钟、公历日期、产品计数 

  

 

软件控制：墨点大小、延迟喷印、字宽、图示编辑/删除、喷印方向（正字、反字），系统清洗。 

 

 

printstar交换程序：不需要拨打高成本的服务电话，缩短因维修带来的停工时间，喷头和组件的更换可以
在5分钟内完成。 

 

控制器尺寸：310mmx310mmx130mm 

 

控制器重量：4.8kg（10.5磅） 

 



喷头尺寸：7喷嘴喷头76mmx41mmx178mm；16喷嘴喷头64mmx38mmx178mm 

 

 

 

电源要求：220vac,50hz，1.6a

 

 

机箱壳体：工业用镀金属钢板 

 

运行环境：3℃～50℃ 

 

 

喷印材质：多孔或无孔材质表面

 

 

气源要求：无需外部气源 

 

墨水应用：多孔材质可选用sq-60tm流畅墨水；无孔材质可选用多种leader溶剂墨水以满足附着力及干燥速
度等要求。1.89l的标准墨瓶；也提供18.93l的包装（仅适用于水基墨水）。  

 

 

printstar系统组件 

 

控制器和供墨系统

 

单喷头或多喷头，及配套的喷头支架



 

喷头数据线及墨水管路

 

光电开关及安装支架

 

手持输入器

printstar可选附件

 

备件：包括备用喷头、电路板、气源管、数据线、主盖等。

 

启动套件：包括墨水、清洗剂、清洗剂瓶、洗手液、喷头抹布。

 

5加仑包装：提供5加仑包装（只适用于水基墨水）。

 

pc软件：用户导向的交互软件。

 

重复喷印固件：允许连续信息的喷印。

 

拉长字符宽度固件：允许喷印速度低于6.1米/分钟。

 

滚动支架：为printstar控制器设计了带脚轮的支架，便于在工厂内移动。

 

安装和培训：现场安装并由您所在地代理商提供培训。

官网网址：http://www.zkpenma.com
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