
YD288耐磨药芯焊丝

产品名称 YD288耐磨药芯焊丝

公司名称 天津铸桥焊材销售有限公司

价格 30.00/公斤

规格参数 品牌:铸桥
型号:YD288

公司地址 天津市河北区庆安街

联系电话 022-27056616 13072226552

产品详情

yd288耐磨药芯焊丝生产耐磨焊丝  药芯焊丝，碳化钨药芯焊丝，高铬耐磨焊丝，抗冲击药芯焊丝，水泥
厂，发电厂，铸造厂等的研发，品质保证，价格从优，热诚欢迎各界朋友来访洽谈业务!用于各类耐磨耐
冲击的表面堆焊hs113g 3.2-3.55 ≤ 1.0 0.5-1.1 24-28  12-16 余量 ≤2.5  ≤54
堆焊螺旋送料器，高温热轧辊，油田钻头等 hs113ni 1.5-2.0  0.9-1.3 24-27  11.5-13 余量 0.85-1.35  37-40
用于耐气蚀，耐腐蚀性要求较高的内燃机气门，排气阀的堆焊 hs114 2.4-3.0 ≤ 1.0 ≤2.0 27-33  11-14 余量
≤2.0  ≤52 堆焊牙轮钻头轴承，粉碎机叶片等 hs115 0.15-0.35  26-29 1.75-3.25 12.5-15.5 余量 ≤1.0
mo5.0-6.0 ≤27 加工硬化性好，堆焊阀门，铸模和挤压模等 hs116 0.7-1.2 ≤ 0.5 ≤1.0 30-34  16-18 余量
46-50 堆焊铜基合金和铝基合金的热压模，热挤压模等 hs117 2.3-2.7 ≤ 0.5 ≤1.0 31-34 ≤3.0  余量  ≤53
用于泵的套筒和旋转密封环，磨损面板轴承套筒的堆焊。 hsy710  wc60 61-65 用于耐严重磨料磨损 hs121
0.5-1.0 ≤ 0.1 3.5-5.5 12-18 余量  3.5-5.5 b2.5-2.45 59-62 用于耐蚀泵阀，轴套等
气（自）保护堆焊耐磨药芯焊丝化学成分及用途 牌号 保护气体 c mn si cr mo 其他 堆焊层硬度hrc 用途
yd212-1 co2 0.3-0.6    ≤5.0 ≤4.0  ≤50 用于堆焊受磨料磨损和粘着磨损的机件 
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