
进口两位三通电磁阀

产品名称 进口两位三通电磁阀

公司名称 深圳欧阀进出口贸易有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:美国威盾
型号:VTON
规格:DN1~DN300

公司地址 深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋

联系电话 0755-29077977 13428666198

产品详情

 

一．『产品描述』

美国vton威盾进口二位三通电磁阀为双线圈控制，一个线圈瞬间通电后关闭电源、阀打开，另一个线圈
瞬间通电后关闭电源、阀关闭。可以长时间保持关闭或打开状态，能使线圈寿命更长。在高温管道中使
用最佳。应用范围燃气燃油、环保设备、加湿设备、暖通空调、水处理、锅炉、包装机械、纺织印染、
清洗设备、园林喷灌、啤酒饮料、食品加工等控制系统。

二、进口两位三通电磁阀主要参数：

产品规格：dn1~dn300

阀体材质：不锈钢

适用介质：水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等

压力范围pn1.6-35mpa

温度范围：-200~+350℃

介质粘度：小于50 c st （大于时需定制）

防护性能：防水、防爆 （exd ii ct5）、防腐

阀芯材质：不锈钢



接线方式：接线座式、引线式、插头式

控制方式：常开、常闭

电源电压：dc24~127v； ac36~380v

连接方式：内螺纹、法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

 

三、进口两位三通电磁阀优点：

阀芯为双活塞阀芯，寿命长；换向和分流迅速；专制线圈不易烧毁；在真空负压、零压时都能正常工作
。阀体安装方向无限制。

 

四、进口两位三通电磁阀原理：

一进一出：常闭式：当线圈通电时，2通向1,1与3关闭。当线圈断电，2与1关闭，1通向3.

常开式：当线圈通电时，3与1关闭，1通向2.当线圈断电时，3通向1,1与2关闭。

一进二出：当线圈通电时，1通向2,1与3关闭。当线圈断电时，1与2关闭，1通向3.

二进一出：当线圈通电时，2通向1,3与1关闭。当线圈断电时，2与1关闭，3通向1.

注：二进一出的工作原理的电磁阀两进口端压力不相等时，需加止回阀。

如果您有需要咨询更详细的产品信息 

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977  0755-33137572

手机：13428666198    

进口阀门：http://www.588fm.com   
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