
RA-300按键打击寿命试验机 旋转开关寿命机RA-500

产品名称 RA-300按键打击寿命试验机
旋转开关寿命机RA-500

公司名称 东莞市鸿达测量仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:HONGDA
型号:RA-300

公司地址 东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园

联系电话  13602300045

产品详情

寿命机产品说明：

本机适用于按键开关、电脑键盘、导电橡胶按键、金属弹片按键俗称锅仔）或同类型按键的打击寿命老
化试验，

采用先进的plc触膜屏控制按键寿命试验全过程。

同时适用于硅橡胶类按键作疲劳测试；具有速度可调，次数任意设定及同时测试数个产品（每个产品均
可多点测试），到达次数或掉电停机后保持数据。另每个按键可以设定不同压力及不同高度。

同时采用每个打击头分开控制,互不影响，设计更为人性化,能满足客户不同的测试需求!

 

产品特点:

●可同时测试产品耐久寿命及导通测试；

●高速测试,最快每秒可达5次,速度均匀,测试完成时间可掌握.；

●压力可调,配备测力计一台,可精确控制打击力度；

●可预设打击次数,到预设值停机功能；

●可外接荷重元件及显示器,显示当前打击力度；



●可选配客户指定砝码式测试头（选购件）

 

主要规格参数：

  
型   号

  
ra-300

  
ra-500

  
测试速度

  
1-5回/秒 速度可调

  
测试压力

  
最大可调0~1000g

  
测试行程

  
10mm

  
上下行程

  
60mm

  
测试台尺寸

  
80*80mm

  
导电测试

  
按键破坏自动停机装置

  
计数器

  
最大可设8位数：99999999次自动停机

  
接触警示灯

  
测头与金属簧片接触警示

  
冲击运动方式

  
上下压缩机构采直线轴承运动，定位精准

  
驱动电机

  
步进电机

  
触膜屏

  
台达7”彩色触膜屏

  
机台尺寸

  
w550*d400*h750mm

  
w860*d400*h750mm

  
机台重量

  
38kg

  
63kg

  
使用电源

  
220v

  
备注：可根据客户不同需求，订制不同尺寸
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