
喷雾节能水嘴 水龙头雾化节水器

产品名称 喷雾节能水嘴 水龙头雾化节水器

公司名称 北京佳润宝科技有限公司

价格 93.00/支

规格参数 品牌:佳润宝
型号:A18
水嘴口径:20/22/24mm

公司地址 西城区新街口外大街2号有研大厦B座4071室

联系电话 010-58679553 18911382044

产品详情

1、此款佳润宝系列水龙头雾化节水器喷雾节能水嘴平均节水率高达80%，开启高效用水生活每一天

2、内附专用安装工具拆装，首先安装前先拧下水龙头下端的起泡器，看一下水龙头牙口的结构，如牙口
在水龙头内部的话，需选择外牙口的节水龙头，反之亦然。然后，用标尺测量水龙头口径，选择合适尺
寸的节能水嘴。最后，完成安装，即可使用

3、外观采用黄铜材质镀铬工艺制造，质地优良，经久耐用，耐高温

4、具有20、22，24毫米多种口径，外（内）牙螺纹口不同规格喷雾式节能水嘴供用水选择 

5、获国家发明专利、欧盟ce认证和rohs认证及五金水暖产品质量权威节能检测认证

6、该喷雾节能水嘴产品广泛适合在人群密集，用水频次较高的公共场所洗手间面盆水龙头上安装使用

 

 

本喷雾节能水嘴产品运用空气力学、流体动力学原理，通过内部安装导流体的作用，可以有效限制了水
的流量。

 



在水龙头的出水口处将水的“管流”改成“线流”，再通过空气的压力把“线流”改成“射流”，使其
出水产生旋流呈现锥状流出，从而真正实现了通过减小出流孔的截面积，从而改变出流形式的技术手段
达到了节水的目的。

 

本喷雾节能水嘴产品采用了内置34不锈钢过滤网结构、节水孔设计、扩大水出流覆盖面积的物理方式。
并采用标准通用的连接方式，可根据各类水龙头的不同接口设计，包括外牙口或内牙口的同尺寸口径进
行安装。

 

本产品冷热水均可使用，一次购买，终身受用，安装方便，不改变水龙头结构，最大限度节约用水，节
约水资源。

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

