
迪谱模具监视器

产品名称 迪谱模具监视器

公司名称 上海迪谱工业检测技术有限公司

价格 16550.00/套

规格参数 品牌:迪谱
型号:dp-ms05

公司地址 上海市闵行区鹤庆路398号41幢1层1039室

联系电话 021-58825512 18016206091

产品详情

自主研发，价格便宜，通过长期实践，功能齐全，操作方便，服务周到。

1. 检测产品表面瑕疵  检测新的产品外观的瑕疵。具体的讲，根据良品产品的图像制定检测的模板，即
指定检测的区域。检测时相机会自动捕捉待测产品的图像，并与模板图像进行比较，判断产品是否有瑕
疵。 2. 支持多个监察和多个区域  每拍一张图像进行检测称为一次监察。有些产品需要从不同角度进行
检测，则需要多次监察才能完成这个产品的全面检测。  在一个监察中可以设置多个检测区域，这些检
测区域相互独立地进行模板比对。这些区域同时进行检测可以大大提高检测效率。 3. 自动报警
当软件检测到有瑕疵的产品时，会自动报警（发出鸣笛的报警声音）， 并暂停程序等待处理。处理包括
：重试、删除报警、添加模板、忽略等操作。而且在报警同时，软件会显示有问题的区域及瑕疵区域，
用户可以对这些报警区域一一进行处理，也可以批量对这些报警区域处理。 4. 数据入库和查询  软件支
持对检测图像及有瑕疵的区域图像的自动保存，用户也可自行设置是否需要保存。同时用户可在软件中
查看之前保存的各种图像。 5. 记录全程操作内容  模具监视器软件可以自动保存用户所有的操作记录。
从打开软件一直到关闭软件，所有的操作都将被自动记录下来。用户可以通过该软件查看所有的操作内
容。 6. 多摄像头支持  支持多个摄像头。有时一个摄像头有时难以覆盖所有区域，但2个摄像头可以大
大扩展检测范围。摄像头之间是相互独立的，但它们捕获的图像是同时检测的。多摄像头可以扩展模具
监视器的适用范围，使得大件产品也可以进行瑕疵检测。 7. 控制模块支持与其他设备的对接  模具监视
器有专门的控制模块，包括常用的输入和输出端口。用户可以根据需求利用这些端口进行检测控制。具
有机械手臂的可以在机械手臂完成后给相应的输入端口信号，监视器软件就会按设定的参数进行检测。
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