
缓冲条 缓冲条

产品名称 缓冲条 缓冲条

公司名称 山东世邦工矿器械有限公司

价格 320.00/根

规格参数 品牌:世邦
型号:1200-100-75mm
规格:1200-100-75

公司地址 山东省济宁兖州市经济开发区155号

联系电话 0537-3753575 15563166552

产品详情

 男人是一本书：英俊的男人犹如一本精装的书籍，装帧精美；高深的男人犹如一本辞海，其厚重令人
望而生畏；平凡的男人就像一本新华字典，浅显易懂；多情的男人犹如一部通俗小说，趣味不高，只供
消遣；未婚的男人若随笔散文，轻松随意；已婚的男人犹如一本借来的书，越读越精彩，却突然被告之
，借期已到。

缓冲条

缓冲条是缓冲床上最重要组成部分，缓冲条的优劣在很大程度上决定了缓冲床的整体质量。

我们先来了解一下缓冲条的组成，缓冲条主要由三大部分组成：耐磨体、缓冲体以及联结体。

目前市场上流通所缓冲条耐磨体的材质均为高分子聚乙烯，该材质具有以下优点：

①较高的耐磨损性,其耐磨损行居有塑料之冠；

②较高的耐冲击性,冲击强度是 pc 的 2 倍，abs 的 5 倍，而与 pom 和 pbt 相比则高约 
8 倍；

③高自润滑性,摩擦系数较低，约为 0.05-0.11；

④优良的耐化学腐蚀性。

缓冲体为橡胶组成。缓冲条主要通过弹性物质自身的物理弹性起缓冲作用，橡胶 弹性必须的满足一定
的条件，国际上缓冲条用橡胶弹性为邵氏硬 55 度左右橡胶。

联结体：缓冲条与缓冲床架体固定的方式大致分为两种，一种是钢钩，另一 种则是国内比较主流的铝
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世邦矿山专业生产缓冲床及缓冲条 。

 

 

 

 

 

缓冲条，阻燃缓冲条 

阻燃缓冲条主要应用于高瓦斯量煤矿皮带机的保护，目前，缓冲床和缓冲条均无煤安标识，有国家安全
生产上海矿用设备检测检验中心出据的检验报告即可下井。

常用阻燃缓冲条的整体厚度为75mm,其中高分子聚乙烯板的厚度为12.5mm,在保证耐磨层最佳厚度的同时
为缓冲橡胶余下了足够空间。

阻燃缓冲条常用长度为：1220mm,1400mm，1500mm,1600mm也可根据客户需求进行非标定制。我们在缓
冲条生产过程中注重产品的每个细节，在缓冲条两端我们设计了倾斜坡度，以便皮带更顺滑通过缓冲床
。生产上注重细节，销售上关注细节，技术上抓住细节，管理上不放过细节，我们特别重视管理过程中
的细微之处，始终将一股关注执行细节积极执着的精神。

一条优质缓冲条产生倾注了世邦人的热情与执着、责任与职守。
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