
伟迪捷喷码机

产品名称 伟迪捷喷码机

公司名称 上海奥泰柯电子科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:伟迪捷
型号:1000系列

公司地址 上海市徐汇区上中路5号一层

联系电话 18602141836

产品详情

 产品名称：小字符喷码机

型    号：v1810

品    牌：戴斯捷

产品特点：

1、全新的设计，运行更稳定

2、全中文界面，操作更简便

3、全新墨路设计，耗材列节省

4、全新设计的自动清洗功能，维护量更小

5、高品质的服务为您创造更多的价值



产品参数：

线 速 度：喷印行数多达五行，单行喷印速度达320米/分钟

可选点阵：5x5 5x7 7x9 9x12 10x16 16x24 25x32

字体高度：可根据字体点阵在2mm-18mm之间选择

喷印距离：最佳喷印距离：12mm

范      围：5mm-15mm

键    盘：标准电脑键盘，包括72个字母/数字键及特殊功能键

显 示 屏：320x240亮蓝色背光5.7”液晶显示屏 所见即所得屏幕显示编辑信息

客户标示/图案：可拼音输入常用中文字符 ；可直接在喷码机或vdj专用软件编辑用户字符/图案

数据通讯：标准usb2.0数据输入口rs232/485

防护等级：ip55

机器尺寸：不锈钢机箱高640mm-690mm长440mm-450mm宽240mm-280mm

喷    头：关机自动清冼功能；喷嘴自动打通功能；直径：42mm;长度：248mm可选90度    

       喷头

喷    头：高度韧性 长度：3m直径：23mm弯曲半径：76.2mm

温度 适度范围：41°f-113°f（5℃-45℃） 相对适度0%-90%，无结露



电气要求：电源：100-120/220—240vac，50/60hz，200w

重    量：包装净重：28kg

可选配件：正压空气泵 空气干燥组件，用于高温环境（需气源）产品检测、报警输出、轴编码器、报

警灯、4m喉管、其它辅助配件

墨    水:

所有墨水符合sgs认证  ，黑色、蓝色、红色、黄色墨水可选择 隐形墨水、高附着力墨水、扛迁移墨

水、耐低温墨水、可满足客户在不同环境的应用需求。
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