
XXIO MP600 高尔夫球杆 小木杆/铁木杆

产品名称 XXIO MP600 高尔夫球杆 小木杆/铁木杆

公司名称 上海申骊商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数 产品类别:铁木杆/混合杆
品牌:XXIO
杆头材质:毫微合金

公司地址 上海市嘉定区南翔镇德力西路88号2幢A区2439室

联系电话 13701758396 13701658396

产品详情

产品类别 铁木杆/混合杆 品牌 XXIO
杆头材质 毫微合金 杆身材质 钛合金

xxio mp600 高尔夫球杆 小木杆/铁木杆

mp600小木杆

史上最宽广的最佳击球范围，更高，更强的突破弹道。

xxio史上最宽广的最佳击球范围，更高，更强的突破弹道，直线飞行，瞄准轻打区域。和一号木采用同
样的击打面薄壁设计，扩大最佳击球范围。同时，主体和球杆等的新设计，实现更高更远的弹道。

新开发 精密壁厚设计主体惯性动力提升，更远的飞行更多重量分配到杆头外围的精密壁厚设计，扩大最
佳击球范围，高初始速度，高弹道实现更远的飞行。

打出角度更高，杆头速度更大和一号木一样，前端部软化设计，实现打出角度更高，手腕部采用高弹性
的碳材料同时实现杆头速度的提升。采用东雷（股份）新材料【nanoalloy(毫微合金)】，使产品的弹性
感增加。稍稍加重的

新击球面壁厚设计xxio史上最宽大的最佳击球范围和一号木一样的新击球面壁厚设计，扩大最佳击球范
围，实现更强更远的飞行。

新xxio专用4分分配的突出部&滚筒设计实现稳定的飞行距离和方向性使用突出部&滚筒的专用设计。实现
稳定的方向性和飞行距离损失的减少。
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杆头材质/制作方法： 主 体：马氏体时效钢＋钨镍加重块 熔模精密铸造 冠 面：马氏体时效钢
熔模精密铸造 修饰：高亮度金属蓝绿 层次颜色涂饰 镜面处理＋丝缎处理 抛光处理 徽 章：海军蓝 杆
身：新xxio mp600 碳制球杆 新xxio mp600m 碳制球杆 握 把：新xxio专用全橡胶（带xxio标识）

u5u6u7u8 仰角（°） 17 192123
底角（°） 59 59.56060.5

杆头体积（cm3） 110 109109108
杆长（英寸） 41 40.54039.5

挥杆平衡点 (1) d1(s) d1(sr) d0(r)
(2) d1(s) d0(r)

重量 （g） (1)r 323 327 331 335
(2)r 334 338 342 346
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