
永运金属低价促销宝钢不锈钢304F优质易车棒

产品名称 永运金属低价促销宝钢不锈钢304F优质易车棒

公司名称 东莞市永运金属材料有限公司

价格 25.00/公斤

规格参数 品牌:宝钢
型号:20
规格:齐全

公司地址 东莞长安镇新安社区横增大道伟明路23号

联系电话 0769-85097658 13713187239

产品详情

 供应304f不锈钢易车棒

永运金属不锈钢棒材：易车不锈钢棒、研磨棒、方棒、六角棒、定做异型棒材
不锈钢棒材是由不锈钢钢锭，经过热轧或锻造而成的。

材质：不锈钢：sus201、sus202、sus304、sus303、sus303f、sus303cu、sus304、sus316f、sus321、sus310s

不锈铁：410f、420f、416f、430f

铁棒：12l14/12l15

原材料产地：日本新日铁、日本大同、下村精工、台湾华新丽华、宝钢、吴航。

按表面处理分可分为：不锈钢黑棒、不锈钢酸白棒、不锈钢光亮棒、不锈钢研磨棒。

依据成品重量选用相应钢锭→热轧黑棒→切头→校直→检验→打包外运

性能简介： 

316l不锈钢棒材：316不锈钢中含钼且含碳量低，在海洋中和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于3

04不锈钢！（316l低碳、316n含氮高强度高、316f不锈钢含硫量较高，易削不锈钢。



304l不锈钢棒材：作为低碳的304钢，在一般情况下，耐腐蚀性与304相似，但在焊接后或者消除应力后，

其抗晶界腐蚀能力优秀，在未进行热处理情况下，也能保持良好的耐腐蚀性。

304不锈钢棒材：具有良好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，弯曲等热加工性好，无热处

理硬化现象。用途：餐具，橱柜，锅炉，汽车配件，医疗器具，建材，食品工业（使用温度-196°c-700

°c)。

310不锈钢棒材：主要特点是:耐高温,一般使用锅炉内,汽车排气管.其他性能一般。

303不锈钢棒材：通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工，其他性能与与304相似。

302不锈钢棒材：302不锈钢棒广泛用于汽车配件、航空、航天五金工具，化工。具体如下：工艺品，轴

承，滑花，医疗仪器，电器等。特性：302不锈钢球属于奥氏体型钢，与304比较接近，但是302的硬度更

高一些，hrc≤28，具有良好的防锈及防腐性。

301不锈钢棒材：延展性好，用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳

强度优于304不锈钢。

302不锈钢球属于奥氏体型钢，与304比较接近，但是302的硬度更高一些，hrc≤28，具有良好的防锈及防

腐性。

202不锈钢棒材：属于铬-镍-锰奥氏体不锈钢，性能优于201不锈钢。

201不锈钢棒材：属于铬-镍-锰奥氏体不锈钢，磁性比较低。

408—耐热性好，弱抗腐蚀性，11%的cr，8%的ni。

409—最廉价的型号（英美），通常用作汽车排气管，属铁素体不锈钢（铬钢）。

410不锈钢棒材：属于马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀性较差。

416—添加了硫改善了材料的加工性能。

420不锈钢棒材：“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具，可以

做的非常光亮。



430不锈钢棒材：铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差

。

440—高强度刃具钢，含碳稍高，经过适当的热处理后可以获得较高屈服强度，硬度可以达到58hrc，属

于最硬的不锈钢之列。最常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有三种：440a、440b、440c，另外

还有440f（易加工型）。

产品用途：

我们生产的不锈钢研磨棒主要用于易车削自动车床精密五金零件，产品质量严格按照日本工业规格(jis标
准)控制，已达到日本、韩国同类产品实物的水平,广泛用于电脑配件，oa设施轴件，精密仪表零件、马达
轴件、传送带、厨浴用品、汽车配件、切削紧固件等自动车床易车削不锈钢车件加工领域.

联系电话：0769-85097658 手机：13713187239 qq:269984134

联系人：陈小姐 方先生

   

   
    

     
供应不锈钢sus304拉伸料
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厂家直销不锈钢sus301带材
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供应201不锈钢雾面弹簧线
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供应不锈钢sus304

扁钢

  

单件价￥18.50

  



 

供应不锈钢316l sus316l氢退线

  
单件价￥36.00

 

 

 
 

  

供应不锈钢sus304l

冷拔毛细管

  

单件价￥50.00
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