
抗氧剂1010 99（％）

产品名称 抗氧剂1010 99（％）

公司名称 高邑县宏森化工销售部

价格 35000.00/吨

规格参数 有效物质含量:99（％）
产品规格:抗氧剂1010

公司地址 高邑县凤中路

联系电话 86 311 84032766/13739736766 15933607568

产品详情

有效物质含量 99（％） 产品规格 抗氧剂1010
主要用途 1010是PP树脂优良的抗氧

剂可用于PE、PS、ABS树
脂、聚氨酯、PBT、PVA
、POM、PA及各种合成
橡胶等高分子材料中，也
是各种天然及合成油脂的
高级抗氧剂

CAS 抗氧剂可用于PE、PS、AB
S树脂、聚氨酯、PBT、P
VA、POM、PA及各种合
成橡胶等高分子材料中，
也是各种天然及合成油脂
的高级抗氧剂.

1.产品名称：抗氧剂1010

2.化学类别：羟基芳香族化合物.

3.物理性能：

（1）外观：白色或本白色结晶粉末

（2）熔点：110-125℃

（3）比重：1.1—1.2

（4）堆积密度：0.4—0.6



（5）分子量：1178

（6）灰分：0.1%

（7）有效成分：不小于98%

4.用途：

1010是pp树脂优良的抗氧剂可用于pe、ps、abs树脂、聚氨酯、pbt、pva、pom、pa及各种合成橡胶等高分
子材料中，也是各种天然及合成油脂的高级抗氧剂.
1010可以和其他添加剂如辅助抗氧剂，光稳定剂，及抗静电剂混合使用，和168使用会有极为显著的效果.

5.用量： 

由于树脂本身的差异、加工方式的不同以及对制成品的要求不同，很难给出一个普遍适用而一成不变的
最佳用量，事实上各个聚合物生产厂都有适合自己工艺流程的添加剂配方.

实验表明：在一定的添加量范围内抗氧剂的加入量与老化寿命成正比，但这并不意味着加入量越多越好.
通常情况下聚烯烃中加入量以0.3%为宜.最多不超过0.6%.在使用主抗氧剂1010时应配合加入同等量或双倍
量的168等辅助抗氧剂，这样由于主抗氧剂和辅助抗氧剂的协同作用，可显著提高制品的抗氧化能力.
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