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产品详情

常用的十大保温材料性能优缺点评析

1、岩棉板无机类耐火a级，导热系数0.041-0.045 防火，阻燃吸湿性大，保温效果差； 2、yt无机活性保温

材料耐火a级，导热系数0.050-0.055防火保温隔热效果好，施工简便（无需网格布抗裂砂浆等），与建筑

物同寿命，抗水抗裂抗空鼓； 3、陶瓷保温板无机类耐火a级，导热系数0.08-0.10

防火不燃，不吸水，施工方便，使用耐久；

4、玻化微珠、珍珠岩等浆料无机类耐火a级，导热系数0.07-0.09

防火性好，耐高温保温效果差，吸水性高； 5、膨胀聚苯板(eps板) 有机类耐火b2级，导热系数0.037-0.041

保温效果好，价格便宜强度稍差； 6、挤塑聚苯板(xps板) 有机类耐火b2级，导热系数0.028-0.03

保温效果更好，强度高，耐潮湿价格贵，施工时表面需要处理；

7、胶粉聚苯颗粒保温浆料有机类耐火b1级，导热系数0.057-0.06

阻燃性好，废品回收保温效果不理想，对施工要求高；

8、聚氨酯发泡材料有机类耐火b1级，导热系数0.025-0.028 防水性好，保温效果好，强度高价格较贵；

9、酚醛树脂复合板有机类耐火b1级，导热系数0.029-0.03

保温效果更好，强度高，耐潮湿价格贵，施工时表面需要处理； 10、hd-stp超薄真空保温板，无机类耐

火a级，超强的隔热保温性能，导热系数在0.008以下，节能效果突出，保温效果是其他传统保温的3-8倍

，所需保温厚度是传统保温的三分之一至八分之一。采用无机、无毒芯材，低能耗零排放加工工艺，不

产生废气、废水，属环保低碳型保温材料。轻质，运输、搬运方便，施工工艺简单，粘贴效率高。价格

加高，因为真空材料，不能现场切割弯曲，严禁重物敲击，锐物刺穿。

银通（yt）无机活性墙体保温隔热材料： yt隔热保温材料为a级不燃，是一种适用在各种气候下使用的安

全环保节能的a级防火保温产品。经过工厂化生产配置，给客户提供了一个优质的单组份 成品；其成为



保温、隔热、防火、轻质、隔音、抗水、抗开裂、抗空鼓、抗脱落等各种性能为一体的环保节能型墙体

保温隔热节能产品，冬季可提高室内温度5—8 度，夏季可降低室内温度4—7度，满足国家节能要求。

银通（yt）无机活性墙体保温隔热板材： yt无机活性保温隔热板材为无机成分，防火为a级不燃，采用纳

米级超阻材料，主基材导热系数仅有0.013w/(mk)，运用气凝技术，采取包裹工艺，实现产品蜂窝状稳定

的骨架结构，是满足导热、强度、密度等重大指标兼容的创新产品：
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