
FNG防水防尘防腐挠性连接管

产品名称 FNG防水防尘防腐挠性连接管

公司名称 乐清市祥丰电气有限公司

价格 13.00/根

规格参数 品牌:祥丰电气
型号:FNG
材质:PVC

公司地址 乐清市柳市镇上池村

联系电话 13362723376 15273823833

产品详情

 fng防水防尘防腐挠性连接管使用范围

用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别
潮湿，有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
使用环境温度为-15℃～+40℃。穿线管优良的机械性能。 优良的抗腐蚀性能，
穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5mpa。 穿线管表面光滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物。
热膨胀系数小，不收缩变形。 传统的安装连接方式。 穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸
、碱、盐对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。

 

fng防水防尘防腐挠性连接管出现问题补救措施

1、用软性金属片或塑料片剪成小圆环形垫在接头凹穴内，再压上喇叭头；2、用保险丝、棉线顺着拧紧
方向在台肩处缠绕几圈，将接头螺母拧紧，可在螺母座口涂以肥皂或垫上咀嚼过的泡泡糖、口香糖等。
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