
超强威纳斯 威联通TVS-871 网络存储器

产品名称 超强威纳斯 威联通TVS-871 网络存储器

公司名称 南京有好数电子商务有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:威联通QNAP
型号:TVS-871

公司地址 南京市玄武区长江后街6号东大科技园一号楼

联系电话 025-84720879 13851852347

产品详情

tvs-871 搭载直觉易用的 qts 操作系统，为功能强大、高可靠、可扩充的 nas
解决方案，满足关键企业应用及数据快速成长的储存需求。tvs-871
提供高效能及稳定的数据吞吐，是中小型企业建立私有云的理想储存方案选择。

支持集中化数据管理及分享，并通过实时异地备份 (rtrr) 备份企业资料 支持 10gbe 高速传输，4k
影片播放、转档，及在线编辑 独家 qvpc 技术将让 tvs-871 可当作 pc 使用 支持 vmware�、citrix� 和
microsoft� hyper-v 及进阶虚拟化功能 采用磁盘区 (volume) 加密方式达到 nas 整机加密 通过高效的 aes-256
位磁盘群组加密及病毒防护等功能保护重要数据 通过 virtualization station 建立多个 windows/linux
虚拟机、安装多个操作系统，延伸 nas 应用 

产品参数：

处理器 tvs-871-pt-4g：intel� g3250 3.2 ghz 双核心处理器 tvs-871-i3-4g：intel� core i3-4150 3.5
ghz 双核心处理器 tvs-871-i5-8g：intel� core i5-4590s 3.0 ghz 四核心处理器 (超频至3.7
ghz) tvs-871-i7-16g：intel core i7-4790s 3.2 ghz 四核心处理器 (超频至4 ghz)

内存   
  

tvs-871-pt-4g/ tvs-871-i3-4g

系统内存：4 gb ddr3 ram 预载内存模块：2 gb x2 内存插槽总计：2 内存可扩充至：16
gb (8gb x2)

tvs-871-i5-8g

系统内存：8 gb ddr3 ram 预载内存模块：4 gb x2 内存插槽总计：2 内存可扩充至：16
gb (8gb x2)



tvs-871-i7-16g

系统内存：16 gb ddr3 ram 预载内存模块：8 gb x2 内存插槽总计：2

  注意：

1. 当扩展内存时，需移除原本在可扩充插槽上的内存模块。

闪存 512mb dom

支持硬盘数量类型 8 x 3.5 吋 sata 6gbps/3gbps 硬盘，或 2.5 吋 sata, 6gbps/3gbps 硬盘、ssd 注意： 1.
系统出货不包含硬盘。

硬盘架 支持 8 颗硬盘热抽换及可锁式硬盘

网络端口   

4 x千兆网络口 (可扩充至8x千兆网络口或4x万兆+ 4x千兆网络口)

led 指示灯 状态、网络、usb

usb   

3x usb 3.0 埠 (正面：1，背面：2) 2x usb 2.0 埠 (背面)

支持 usb 打印机、随身碟、usb hub 及 usb ups 等

按键 系统：电源键、系统重置按钮

警报器 系统警报

机种 桌上型

尺寸 185.2 (高) x 298.2 (宽) x 235.4 (深) mm 7.29 (高) x 11.74 (宽) x 9.27 (深) inch

重量 7.83 kg/ 17.26 lbs (净重) 8.9 kg/ 19.62 lbs (毛重)

噪音值 (db)   

声压 (lpam) (依站立者位置)：23.1 db

耗电量 (w)   

tvs-871-pt-4g:

休眠模式：45.1 运行中：82.59

tvs-871-i3-4g:

休眠模式：45.48 运行中：83.81

tvs-871-i5-8g:

休眠模式：45.43 运行中：82.06

tvs-871-i7-16g:

休眠模式：45.37 运行中：82.51



(含 8 颗 wd wd20efrx 硬盘)

温度   

0~40�c

相对湿度 5~95% 非凝结环境，湿球温度：27�c

电源 输入：100-240v ac, 50/60hz 输出：350w

扩充接口 2 (1* pcie gen3 x8, 1* pcie gen2 x4)

风扇 2 x 静音风扇 (12 cm, 12v dc)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

