
SPD12Z防雷器

产品名称 SPD12Z防雷器

公司名称 深圳市科顺源电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艾默生
型号:SPD12Z

公司地址 深圳市南山区创业路怡海广场东座2005

联系电话 0755-26729563 15919811006

产品详情

 

1 、spd12z防雷器产品概述

艾默生spd12z防雷器是艾默生网络能源公司开发设计的全方位防雷系统，艾默生spd12z防雷器主要用于三
相交流电压的（d级）雷电过电压保护。可以有效的防止差模雷电过电压和共模雷电过电压造成对后端设
备的破坏。

2、主要技术参数

额定电压：400v,50/60hz

最大持续工作电压：385v

标称放电电流：10ka

最大放电电流：20ka

电压保护水平：2kv

响应时间：≤25ns

3 、使用说明

防雷器需要定期进行检查。尤其在雷雨多发季节，用户应及时进行检查。对于c级防雷器应作如下检查。

1．定期检查防雷器压敏电阻窗口。压敏电阻窗口绿色为正常。当窗口变红时，应该立即更换整个压敏电
阻片。



2．d 级防雷器面板上的指示灯指示防雷器的工作状态。当三个 led
指示灯有任意一个不亮时，应停电对其检修，一般应更换整个防雷器。
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