
高低压电容补偿柜型号图片厂家

产品名称 高低压电容补偿柜型号图片厂家

公司名称 湖北翀源电气科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:翀源
型号:CY
材质:冷轧板

公司地址 武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋

联系电话 027-86633177 13367253416

产品详情

 电力行业无论是工业负荷还是民用负荷。所有电感负载均需要补偿大量的无功功率，提供这些无功功
率有两条途径：一是输电系统提供；二是补偿电容器提供。如果由输电系统提供，则设计输电系统时，
既要考虑有功功率，也要考虑无功功率。由输电系统传输无功功率，将造成输电线路及变压器损耗的增
加，降低系统的经济效益。配电柜柜体厂家接下来给介绍下高低压电容补偿柜。

   高低压电容补偿柜产品的主要功能

     （1）高效补偿：分15组补偿，剩余无功功率不大于单组电容器容量的二分之一，补偿后功率因
数≥0.95。

     （2）自动、手动投切：自动投切用于动态补偿，手动投切方便用户调试。

     （3）人机界面：采用液晶屏中文提示、数字精确显示系统运行数据；六触摸健操作，显示系统
运行信息、故障信息、参数设置等信息。

     （4）参数设置：设置变压器额定容量、单组电容器容量、电压互感器变比、电流互感器变比、
系统参数、保护整定值等参数。

     （5）控制故障的闭锁及提示：空载闭锁、过压、失压、过流、断相、电容电流检测及过电流、
温升超标等保护。

     （6）信息存储：运行信息、故障信息、参数设置、通信信息。

    高低压电容补偿柜主要技术指标

      （1）电容器分组采用8、4、2、1组合编码，最高可细分为15组，合理配量补偿容量，可使瞬时
功率因数保证在0.98以上；



      （2）无需放电回路，电容器组投切省电并且最小切投间隔时间≤20ms（实际测量19.24ms，行业
标准：行业标准jb7113-93规定≤180秒）；

      （3）电容器组投入时，最大暂态电流（涌流）幅值≤额定电流幅值的1.4倍（实侧1.23倍，行业
标准jb7113-93规定涌流≤20倍）；

      （4）零过渡过程投入电容器组时，最大暂态电压（过电压）幅值的1.1倍（实测1.01倍，行业标
准jb7113-93规定最大暂态过电压可达3倍）；

      （5）以三相无功功率为投切控制变量，动态响应时间≤20ms（实测为11.3ms）；

      （6）抑制冲击负荷引起的电压波动≤额定电压的5%；

      （7）可控硅导通时，最大端电压幅值（含换向过程）≤1.5v（实测0.85v）；

      （8）保护动作切除时电容器组时间≤20ms（实测8.7ms）；

      （9）本装置投切电容器组不产生过电压、过电流对电网的冲击污染，既可延长用电设备寿命，
又可使装置本身寿命比传统装置提高3-4倍。

    （10）传统的补偿设备不具备抗谐波功能,会产生谐波电流放大，造成电容器及其装置容易损坏，动
态响应时间慢,使用寿命短，无法满足其使用需要。而本装置具有抗谐波功能，无谐波电流放大。
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