
广西百色贺州河池压模地坪，彩色透水地坪施工报价

产品名称 广西百色贺州河池压模地坪，彩色透水地坪施工
报价

公司名称 上海翼石艺术工程有限公司

价格 37.00/平米

规格参数 施工用量:3.5kg/㎡
产地:上海
规格:35kg/袋

公司地址 上海市青浦区沈砖路建新221号1幢2层D区234室

联系电话  13564821532

产品详情

广西百色贺州河池压模地坪，彩色透水地坪施工报价

我国上海于近几年引进此项工艺后，经过几年的发展，已有多家集材料生产及施工一体化的企业，施工
经验相对成熟。 近年来，我国城市市政道路景观设计发展较为迅速，如旅游观光车道采用彩色沥青混凝
土、城市道路中的人行道铺设高强度彩砖等。但是，由于彩色沥青混凝土耐磨性能指标不高、养护困难
，彩砖图案不丰富，色彩不耐久等因素，已无法适应日益提高的景观设计要求。而压模混凝土艺术地坪
是在混凝土基层表面进行着色强化处理，以达到装饰混凝土的效果。同时，对着色强化处理过的表面进
行渗透保护，以达到洁净与保护表面的要求。因此，压模混凝土艺术地坪在达到设计要求强度的同时，

又保证了外观的美感。 

施工工艺及注意事项 

 

1、施工应按规定要求进行，待铺筑的翼石强化料、脱模粉应按铺筑方向，按序堆放及使用，各种专业施
工工具及翼石成型模等也应处于良好的工作状态。

 

2、要根据对混凝土地面配比的要求而进行各类等级的准备工作。施工时的气候对施工质量有很大程度的
影响，翼石彩坪的施工应回避雨、雪、风沙及冰冻的天气，日夜温差大的地方晚上也应禁止施工。良好
的施工环境才能保证施工的质量翼石彩坪施工时应尽量避免同其它的施工作业队伍交叉施工，必要时应
对施工现场采取封闭措施。

 



3、混凝土的施工要根据施工图纸及设计要求进行，混凝土的厚度必须保持一致，基层必须以5cm或5cm
以上为基础。

 

4、伸缩缝的设置必须按照设计要求并在铺设混凝土的24-36小时内完成，相隔距离不得大于4米，伸缩缝
的深度一般是混凝土地面的2/3左右。

 

5、混凝土面层每班铺筑长度应配合翼石彩坪铺装施工，合理协调。每天（按十小时）施工面积必须控制
在200m2班。否则将直接影响施工质量。

 

6、混凝土面层的表面处理必须按照规定及设计要求进行，表层一定要达到所要求的平整度、横坡和宽度
。混凝土的质量在同一个工程中必须保持一致，这样对最终整体效果的一致性非常重要。

 

7、使用翼石专业工具抹平混凝土表层并做好边角。

 

8、翼石强化料在运输途中可能结块，必须用双手打散强化料。

 

9、等待混凝土面层表面的游离水份散去后，才能使用翼石强化料并以播撒的方式均匀地覆盖住混凝土的
表层，用量为35公斤/10平方米。

 

10、强化料的播撒必须分两遍进行，第一遍播撒约2/3左右的量，第二遍约播撒1/3左右的量。每播撒一次
必须用翼石专业抹刀光滑地使强化料吃进并且覆盖住整个混凝土表层，必须等待强化料充分湿润后才能
使用大抹刀。

 

11、在部分认为需要的地方补上必要的强化料后，翼石彩坪钢板大泥刀必须在用完大抹刀之后作最后的
抹平及光滑处理。

 

12、播撒强化料时严格按照翼石彩坪施工工艺要求进行，不要过分铲抹混凝土表层，这样会导致表面出
水并减弱色彩。

 

13、绝对禁止在播撒了强化料的混凝土的面层上洒水，这样会导致颜色的不一致。
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