
供应数码彩刷色贝诗（DA51）

产品名称 供应数码彩刷色贝诗（DA51）

公司名称 佛山市顺德区数码彩涂料有限公司

价格 333.00/1

规格参数 品牌:数码彩
型号:DA51
包装规格:0.7KG/1KG

公司地址 广东省佛山市顺德区杏坛工业区科技九路13号

联系电话 400-089-0338 18123505093

产品详情

用途：

1) 适合在数码彩面漆上做各种颜色使用；

2)特别适用于各种复杂造型、花格、酒柜、博古架等做颜色；

3) 能在较短的时间内完成颜色的刷色和收色。 产品特点：

1）产品属性--低气味；施工宽容性好。

2）面漆上色--该产品专用于面漆上做颜色，做好颜色后无需施工面漆，24小时养护期后漆膜光泽、手感

、硬度等性能均不受影响；

3）收色时间--最佳收色时间定在12-15分钟，极限收色时间为1小时，收色时间越长颜色越深，颜色干后

不溶于水同时也无法用稀释剂清洗，切记尽量在规定时间内收色。  调色：

1）色精--调色色精使用wd-08水性着色贝诗专用色精调色（wd-1~wd-6）；

2）色精加入量--一般常用的颜色色精浓度控制在4%-12%之间，色精总浓度控制在20%内，超过20%容易

导致产品粘度下降，出现施工流挂现象。 施工参数：

1）施工办法--建议配套使用数码彩专用水性纤维刷施工，采用薄刷的办法施工，这样既不浪费材料也能



保证刷涂较为均匀；

2）底层要求--面漆施工好24~48小时后可进行刷色；

3）刷色要求--施工时尽可能的刷均匀，若出现有厚薄相差严重的情况下收色后会出现有条痕，养护24小

时后条痕会消失，不影响颜色的均匀及最终的效果；

4）接头处理--施工时湿接头控制在3分钟之内，收色后无明显色差；

5）施工面积--30m�/kg。  注意事项：

1）调色浓度控制在20%的色精以内；

2）施工好清漆面干燥24小时以上可进行刷色；

3）收色时间在刷色12-15分钟为最佳收色时间；

4）注意因时间面产生的颜色渐变；

5）收好色后24小时内为养护期，不得触碰漆膜表面。
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