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产品名称 NE板链机,NE板链斗式提升机参数|厂家

公司名称 新乡蒲东机械有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 蒲东:NE
NE:150
NE:150

公司地址 河南省新乡市辉县孟庄工业园

联系电话 0373-5211036 18236198827

产品详情

      新乡市蒲东进机械有限公司介绍说，ne型板链斗式提升机系流入式喂料，物料流入料斗内靠板链
提升到顶端，在物料重力作用下自行卸料。ne型板链斗式提升机规格多(ne15~ne800共11种)提升量广，且
生产能高，能耗较低，可逐步代替其他类型提升机，其主要参数见下表。ne板链斗式提升机采用全封式
机壳链速低，几乎无回料现象，因此无功功率损耗少，噪声低，寿命长。

    新乡市蒲东机械有限公司生产的ne型板链斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳
、下部装置组成。

 

1.运行部件---由料斗和专用板式链条组成，ne30斗式提升机以及下采用单排链，ne50板链斗式提升机--ne
800板链斗式提升机采用双排链。

 

2.驱动装置---采用多种驱动组合驱动，(依用户实际需要而定)，驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动制装
置分左和右装两种。

 

3.上部装置---安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。

 

4.中间节---部分中间节装有轨道(双链)，以防止链条工作中摆动。

 



5.下部装置---安装有自动张紧装置。

 

  想要了解更多ne板链斗式提升机信息的话，可以咨询我们的在线客服进行咨询。
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